Knuth+Schill Architekten Part mbB
Schulweg 8¢
25980 Sylt/ OT Tinnum

Projekt 22.006 - Neubau Strandversorgung am Lister Oststrand

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Metallbau- und Verglasungsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben
Bauherr Kurverwaltung List auf Sylt Telefon
Landwehrdeich 1 Telefax
D 25992 List auf Sylt Mobil
eMail
Planer Knuth+Schill Architekten Part mbB Telefon 04651-4469877
Telefax
Schulweg 8c Mobil
25980 Sylt/ OT Tinnum eMail architekten@knuth-schill.de
Leistung Metallbau- und Verglasungsarbeiten Vergabeeinheit
Beschrankte Ausschreibung
Ausfiihrung Beginn Ende
Einbehalte Mangelanspriche % Sicherheit %
Abgabe 24.04.2024, 12:00:00 siehe Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots
Bindefrist 24.07.2024
Angebotssumme Angebotssumme netto EUR
Preisnachlass % EUR
Angebotssumme netto abzgl. EUR
Preisnachlass
zzgl. 19,00 % Mwst. EUR
Angebotssumme brutto EUR
Skonto % EUR
Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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Hinweise und Vorbemerkungen

Objektbeschreibung und Vorhaben:

Geplant ist der Abriss und Neubau der Strandversorgungseinrichtung, die als Kiosk- und
Bistrobetrieb mit 40 Innensitzplatzen und 48 Aulensitzplatzen geplant ist. Wie der Bestand
wird auch der Neubau auf einer Podestanlage errichtet. Der neue Standort wird gegeniiber
dem heutigen Standort um etwa 4,5 m nach Norden verschoben und damit vom offenen
Strand zurlick und dichter an die Oststrandpromenade heran.

Die Konstruktion umfasst ein Holzpodest, das auf Stahlpfahlen bzw.
Stahl-/Holzpfahlen errichtet wird. Das Gebaude soll in
Holzrahmenbauweise mit einer Holzfassade hergestellt werden.

Podestgrofie: ca. 12.5 x 18.75m

Podesthohe: ca. 1.00 bis 3.00m Uber Gelande
Gebaudegrofe: ca. 9.25 x 15.75m
Gebaudehohe: ca. 5.00m (OK Podest bis First)

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt Uber die Strale Mannemorsumtal, von dort Uber die
asphaltierte Zufahrt zur Promenade/Deckwerk und dann Uber die Promenade zur
Baustelle.
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Allgemein:

Wahrend der erforderlichen Arbeiten muss die Baustelle gesichert werden.

Fur alle Positionen, bei denen liefern, herstellen oder einbauen nicht
explizit beschrieben ist, gilt die Erbringung einer fertigen Leistung
einschliellich der erforderlichen Nebenarbeiten und etwaiger
Baubehelfe. Samtliche Material-, Liefer- und Herstellungskosten sowie
Kosten fiir eventuelle Lagerhaltung und Sicherungsarbeiten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Fir die Ausfuihrung gilt die VOB in der
aktuellen Fassung sowie die anerkannten Regeln der Technik, die den
derzeitigen Stand darstellen.

Der Anbieter hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und Stelle Uber
mogliche Erschwernisse beim Transport oder den Arbeiten, sowie Uber
die Gesamtsituation und die Ausdehnung des Bauwerkes ein Bild zu
machen. Einwande, die ortlichen Verhaltnisse nicht gekannt zu haben
und jegliche daraus resultierenden Forderungen werden nicht
anerkannt.

Zur | agerung von Materialien und Geratschaften ist der
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gelagert oder langerfristig abgestellt werden. Es sind hier die
ausgewiesenen Lagerplatze gem. Baustelleneinrichtungsplan zu
verwenden.

Bauarbeiten im Zeitraum vom 02.01.2024 bis 30.04.2024 und vom
01.10.2024 bis 30.04.2025 "Sturmflutsaison”

Fur Bauarbeiten innerhalb des o0.g. Zeitraums (Sturmflutsaison) ist der
von Knuth+Schill Architekten aufgestellten Notfallplan und die
Nebenbestimmungen der kiistenschutzrechtlichen Genehmigung des
Landesbetriebs fir Kiistenschutz, Nationalpark und Meeresschutz
Schleswig-Holstein zwingend anzuwenden.

Grobauszug:

- Arbeiten dirfen nur bei geeignetem Wetter (bis max. Windstarke 7/8)
erfolgen.

- Es durfen in 0.g. Zeitraum keine Bauschutt, Material, Container oder
Geratschaften am Strand gelagert oder abgestellt werden. Hierzu sind
zwingend die ausgewiesenen Lagerflachen gem.
Baustelleneinrichtungsplan zu verwenden.

- Von jedem Gewerk ist der Bauleitung vor Baubeginn ein
Ansprechpartner zu benennen, welcher im Falle einer Sturmflut, die
Baustelle von Material und Geratschaften innerhalb von 12 Stunden
raumen kann.

Larmschutz

Der AG hat fur die Durchfuhrung der BaumafRnahme eine Ausnahme
von der Larmschutzsatzung der Gemeinde List auf Sylt in Bezug auf
die Mittagsruhe (13.00 Uhr bis 15.00 Uhr) erhalten.

Bauarbeiten die von der Larmschutzsatzung betroffen sind, durfen
gem. Ausnahmegenehmigung in folgenden Zeitraum stattfinden
Zeitraum: 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Miillentsorgung/ Baureiningung

Die Entsorgung des anfallenden Miills obliegt den Gewerken.

Die Firmen sind fir die Sauberkeit und Ordnung auf der Baustelle
verantwortlich(besenrein).

Bei Bedarf wird von der Bauleitung eine (Zwischen-) Baureinigung
durchgefihrt. Die Kosten hierfur werden den Gewerken anteilig von der
Abrechnungssumme abgezogen.

Festsetzung der Umlagekosten und Einbehalte:

Baustrom: 0,15 %

Bauwasser: 0,15 %

Sanitare Einrichtungen: 0,20 %
Baureinigung: 0,15 %
Bauwesenversicherung: 0,25 %
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Geriistarbeiten:

Das Gerust wird als Stahlrahmengerust ausgefuhrt. Die Geruste sind
vom Hauptgewerk (Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten) den
Nachfolgeunternehmen im gebrauchsfertigen Zustand zu berlassen
und wahrend der Vorhaltedauer in diesem Zustand zu erhalten.

Veranderungen an den Gerusten darf nur der Auftragnehmer der
Gerustarbeiten ausfihren.

Abdichtungsarbeiten:

Die Abdichtungsarbeiten werden in Abstimmung mit den anderen
Gewerken, wie Rohbau, Metallbau/ Glas, Klempner ausgefiihrt. Hier
sind entsprechende Abhangigkeiten vorhanden, die einen gesplitteten
Bauablauf hervorrufen.

Baustelleneinrichtung:

Soweit erforderlich, ist das Einrichten, Vorhalten Uber die vereinbarte
Leistungszeit sowie Rdumen der Baustelle fiir die entsprechenden
Gewerke in die Einheitspreise der Positionen einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet. Mit einzurechnende Leistungen:

- alle zum Betrieb und zur Durchfihrung der Arbeiten erforderlichen
Leistungen wahrend des gesamten Ausfiihrungszeitraums.
Bauzaun:

Ein Bauzaun zur Sicherung der Baustelle und der umliegenden
Dunenbereiche ist bauseits vorhanden.

StromanschluB:

Ein Stromanschluf ist bauseits vorhanden. Ein
Baustromverteilerkasten mit 32 A-, 16 A- sowie Lichtstromsteckdosen
ist eingerichtet und steht allen Gewerken zur Verfigung.

Die Kosten hierfir werden den Gewerken anteilig von der
Abrechnungssumme abgezogen.

Wasserversorgung:

Ein WasseranschluR ist bauseits vorhanden.

Die Kosten hierfur werden den Gewerken anteilig von der
Abrechnungssumme abgezogen.

Baustellen WC
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Ein WC wird bauseits die am Baufeld &ffentliche WC-Anlage der
Gemeinde List auf Sylt zur Verfigung gestellt. Die Sanitareinrichtung
wird bedarfsgerecht gereinigt.

Die Kosten hierfir werden den Gewerken anteilig von der
Abrechnungssumme abgezogen.

Ausfiihrung:

Ausfuhrung der Leistungen erfolgt nach:

-den ATV, den ZTV,

- geltendem Baurecht, ortlichen behdrdlichen Vorschriften,
Satzungen und Auflagen,

- den allgemeinen Anforderungen und Bedingungen des LV,

- den der Ausschreibung beigefligten Unterlagen. Normen und
Richtlinien.

- anerkannten Regeln der Technik in den aktuellen Fassungen,

- Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften

- Merkblatter des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

- Herstellerrichtlinien.

Die Arbeiten sind in fix-und-fertiger Leistung, einschlief3lich aller
erforderlichen Nebenkosten, wie z.B. eventueller Baustelleneinrichtung
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Art und Umfang der Leistung
Gegenstand dieser Ausschreibung sind Metallbauarbeiten. Die Leistung umfasst die
Herstellung, die Lieferung und die Montage von Aluminium-Bauelementen.

Zusatzlicher Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Verglasungsarbeiten.
Die Leistung umfasst die Lieferung, das Einsetzen und das Abdichten aller Glasscheiben
und Ausfachungen.

Hinweis zu aufgefiihrte Normen etc.:
Alle aufgeflihrten Normen, Vorschriften, Gesetze gelten, wenn nicht anders in den Texten
vermerkt, in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung.

Art und Umfang der Leistung
Gegenstand dieser Ausschreibung sind Sonnenschutzkonstruktionen. Die Leistung
umfasst die Herstellung, die Lieferung und die Montage der Konstruktionen.

Vereinfachte Schreibweise
AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

Konstruktionssystem

Der Ausschreibung liegen die Konstruktionsmerkmale der Schiico-Aluminium-
Konstruktionen zugrunde. Die Profil-, Zubehor-, Dichtungs- und Beschlagauswahl muss
nach den giltigen Unterlagen des jeweiligen System-Herstellers erfolgen.

Angaben zur Leistungsbeschreibung
Grundlage des Angebotes ist das vorliegende Leistungsverzeichnis einschlieRlich der
Vorbemerkungen.

Qualitétssicherung
Gemal der Bauproduktenverordnung muss fir jedes nachfolgend beschriebene

Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist oder das einer Europaisch
Technischen Bewertung entspricht, eine Leistungserklarung, in Bezug auf dessen
wesentliche Merkmale (Anhang ZA der harmonisierten Norm) vorliegen. Alle fir den
Verwendungszweck im Mitgliedstaat geforderten wesentlichen Merkmale sind in der
Leistungserklarung anzugeben.

Weiterhin kdnnen nach Landesbauordnung die Bauprodukte zusatzlich mit einer
Bestatigung ihrer Ubereinstimmung mit den technischen Regeln, den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen oder
den Zustimmungen im Einzelfall ausgestattet werden.

Fur die einzelnen Aluminiumelemente sind element- und herstellerspezifische EPD’s
gemal EN 15804, nachgewiesen gemaf ISO 14025, vorzulegen.

Fir die Auftragsabwicklung gelten

VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen).

VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen).

Die fir dieses Gewerk und fiir die Erstellung aller ausgeschriebenen Malinahmen aktuellen
DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien,
Verordnungen, Gesetze, Arbeitsanweisungen, etc. sind einzuhalten.

Ausfiihrungsunterlagen
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Der AG legt dem AN nach der Auftragserteilung und vor Beginn der Arbeiten, die zur
Ausfihrung notwendigen Unterlagen gemaR § 3 Abs. 1 VOB/B rechtzeitig und unentgeltlich
vor. Ausfihrungsunterlagen sind demnach alle das Werk betreffenden Hilfsmittel, die aul3er
Arbeit, Material oder Boden zur Vorbereitung und mangelfreien sowie rechtzeitigen
Durchfiihrung der Bauleistung benétigt werden und ohne die der AN die Bauleistung nicht
so wie vertraglich vorgesehen oder gar Uberhaupt nicht erbringen kann; dazu zahlen u.a.
auch Proben, Muster und Modelle, sowie endgiiltige vollstandige und
ausflihrungstechnisch brauchbare Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen im
Mafstab 1:50 bis 1:1, die nach § 34 Abs. 3 Nr. 5 HOAI anzufertigenden und angefertigten -
auftraggeberseitig freigegebenen - Ausflihrungsplane des bauplanenden Architekten mit
allen fur die Ausfuhrung notwendigen Einzelangaben, und statische und sonstige
Berechnungen oder bestimmte Planungen anderer Sonderfachleute.

Tragwerksplane und statische Berechnungen oder bestimmte Planungen anderer
Sonderfachleute sind in die bauseits zu stellende Ausflihrungsplanung integriert. Sollten
sich bei den Ausfilhrungsunterlagen Anderungen ergeben, welche auch die Leistungen des
AN betreffen, werden diese Anderungen durch den AG gekennzeichnet und dem AN
unverzlglich schriftlich verbindlich mitgeteilt.

BaumaRe

Das Aufmalf ist vom AN grundsatzlich eigenverantwortlich und auf Grundlage der bauseitig
hergestellten

Ausgangssituation am Bau zu nehmen. Werden dabei Rohbautoleranzen auf3erhalb der
festgelegten Toleranzen

festgestellt, ist der AG daruber zu informieren. Fordert der AG, dass die Konstruktionen
schon zu einem Zeitpunkt zur

Montage bereitstehen missen, der ein Aufmalf} vor Fertigung unmadglich macht, so sind die
objektspezifischen

Toleranzen vom AG vorzugeben und vom AN zu beachten.

Werkstatt- und Montageplanung

Der AN schuldet nach Ziffer 3.1.7 DIN 18360 eine Werkstatt- und Montageplanung auf
Basis der vom AG zu liefernden Ausflihrungsunterlagen. Diese ist vor Fertigungsbeginn
vorzulegen. Aus den Darstellungen missen Konstruktion, Mal3e, Einbau, Befestigung und
Bauanschlisse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Ziff. 3.1.7).
Die Darstellungen sind in Zeichnungen, MaRstab mind. 1:50 und in 3-facher Ausfertigung,
zu liefern. Der AG priift die Werkstatt- und Montageplanung auf Ubereinstimmung mit der
Ausfiihrungsplanung. Bei Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung gibt der AG die
Werkstatt- und Montageplanung mit dem entsprechenden Prifvermerk an den AN zurlick
(Freigabe).

Toleranzen

Die Toleranzen fir die jeweiligen Gewerke werden durch den AG aufeinander abgestimmt.
Sofern die Male der Elemente vor Ausfiihrung nicht genommen werden kdnnen, legt der
AG objektspezifische Toleranzen fest (vgl. RAL Leitfaden zur Montage: 2020-03, Ziffer
3.1.2, Nr. 15, Seite 37). Fur die Montage sind Abweichungen von vorgeschriebenen Mafien
in den durch DIN 18202 bestimmten Grenzen zulassig, sofern die Funktion und
dieTragfahigkeit der Bauteile nicht beeintrachtigt wird (DIN 18360 Ziff. 3.1.4).

Soll auf bauseitigen Wunsch hin nach theoretischen Mafen geplant und gefertigt werden
und kommt es trotz Einhaltung der jeweiligen Toleranzen zu Passungenauigkeiten in der
Ausfihrung, so dass die Leistung des AN auf die Leistung Rohbau nicht ausreichend
abgestimmt ist, entscheidet der AG, wie diese zu beseitigen sind.

Aluminium
Es sind stranggepresste Aluminium-Profile der Legierung EN AW 6060 und EN AW 6063 in
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Eloxalqualitat nach DIN EN 755 und DIN EN 12020 zu verwenden.

Fir anodisierte Aluminium-Bleche in Eloxalqualitat ist die Legierung AIMg 1, halbhart, (EN
AW 5005A) zu verwenden.

Der AN hat sicherzustellen, dass die von ihm angebotenen und verarbeiteten
Aluminiumbauteile von Lieferanten stammen, die der A/U/F Initiative, Recycling im
Bausektor, angehdren, oder einen gleichwertigen schlissigen produktspezifischen
Recyclingprozess (PRP) nachweisen kdnnen. Es ist sicherzustellen, dass
Produktionsabfalle und demontierte Elemente (Sanierungsbau) aus Aluminium dem
Verwertungsprozess, fur die Herstellung von Fenster- und Fassadenprofilen, zuriickgefihrt
werden.

Fir die angebotenen Aluminium-Profile sind EPD’s (EPD = Environmental Product
Declaration) gemall EN 15804, nachgewiesen gemaf 1ISO 14025, vorzulegen.

Auf Anforderung des AG hat der AN Uber die Einhaltung der v.g. Forderungen
projektbezogene Bescheinigungen des Herstellers bzw. Prifzeugnisse und Nachweise
vorzulegen.

Stahl

Stahlteile (Anker-, Unterkonstruktionen, geschweifdte Konstruktionen, etc.) sind in
feuerverzinkter Ausfihrung vorzusehen. Stahlbleche sind verzinkt auszufihren.
Die Nachbesserung von Fehlstellen, Beschadigungen sowie das Nacharbeiten von
etwaigen Schweilstellen hat entsprechend DIN EN ISO 1461 zu erfolgen.

Edelstahl

Verankerungselemente und -mittel, die einem Korrosionsangriff ausgesetzt und fir
Wartungen nicht zuganglich sind, z.B. Befestigungs- und Verankerungskonstruktionen von
vorgehangten Fassaden (Kaltfassaden) sowie alle Verbindungsteile sind grundsatzlich aus
rostfreiem Edelstahl herzustellen.

Als Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselemente dirfen, ohne besonderen
Korrosionsschutznachweis gemaf DIN 18516-1, nur nichtrostende Stahle bzw. Stahle
gemal der allgemeine bauaufsichtlichen Zulassung "Z-30.3-6" vom 05.Marz 2018 der
Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, verwendet werden.

Weiterhin ist sicherzustellen, dass unter Spannung stehende Bauteile, besonders wenn sie
legiert sind, in uneingeschrankter Festigkeit zu keiner Spannungskorrosion oder
anderweitiger interkristalliner oder auch anderweitig wirksam werdender Zersetzung im
Alterungsprozess neigen.

Auf Anforderung des AG hat der AN Uber die Einhaltung der v. g. Forderungen
projektbezogene Bescheinigungen des Herstellers bzw. Prufzeugnisse und Nachweise
vorzulegen.

Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe

Beim Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe muss gewahrleistet sein, dass keine
Kontaktkorrosion und keine andere ungiinstige Beeinflussung entstehen kann. Es sind
Zwischenlagen aus Kunststofffolie oder dgl. vorzusehen.

Systembeschreibung

Die Angaben der formalen Profilabmessungen (Bautiefen und Ansichtsbreiten von auf3en)
und der Konstruktionsmerkmale sind zu bericksichtigen.

Bei Widerspruchen geht die Leistungsbeschreibung in den jeweiligen Positionen den
Vorbemerkungen und diesen ZTV vor.

Profilauswahl

Bei warmegedammten Profilen sind nur solche zulassig, bei denen die Innen- und
Auflenschalen durch Warmedammprofile durchgehend kraft- und formschlissig
miteinander verbunden sind.
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Die Profile mussen die auftretenden Beanspruchungen gemaf DIN EN 1990 nach DIN EN
1991 inkl. der zugeordneten nationalen Anhangen sicher abtragen. Die dabei zwischen
Innen- und AuRenschalen auftretenden Schubkrafte missen vom Verbund zuverlassig
Ubertragen werden. Die vom System-Hersteller angegebenen wirksamen
Tragheitsmomente (Ix) sind, unter Bertcksichtigung der DIBT Richtlinie fir thermisch
getrennte Profile, fur die Auswahl zu bertcksichtigen.

Das Prinzip der Warmedammung ist fur die gesamte Konstruktion einzuhalten.

Alle Verbundprofile der Fenster- und Tursysteme sind mindestens als Dreikammersystem
(zwei Hohlprofile plus Verbundzone) auszufiihren.

Der Verbund der Profile muss ohne zusatzliche Abdichtung wasserdicht und
wasserbestandig sein. Der Falzgrund der Profile muss absolut glattflachig ausgebildet sein
(auch die Verbundzone), so dass anfallende Feuchtigkeit immer in die tiefste,
auflenliegende Ebene (Rinne) des Falzes abgefihrt wird, ohne dass hierflr zusatzliche
Drainagekanale hergestellt

werden missen. Die Beliftung des Falzgrundes bei Isolierverglasungen muss nach den
Richtlinien der Isolierglas-Hersteller erfolgen.

Profilverbindungen

Eckverbinder miissen in ihrem Querschnitt den inneren Profilkonturen entsprechen. Bei
den Gehrungen ist auf eine einwandfreie Verklebung der Gehrungsflache zu achten. Auch
an den T-Stolen ist das Einsickern von Wasser in die Konstruktion - durch entsprechende
Fillsticke mit dauerelastischer Abdichtung - zu verhindern.

Bei warmegedammten Profilen muss die Dammwirkung auch im Eck- und T-
Verbinderbereich voll erhalten bleiben.

Fliigeldichtungen
Die Dichtungen missen auswechselbar sein.
Fur Dreh-, Drehkipp- und Stulp-Fenster ist eine Mitteldichtung vorgeschrieben.

Entwasserung der Konstruktion

Falze und Profilnuten, in die Niederschlag und Kondenswasser eindringen kénnen, mussen
nach auRen entwassert werden. Sichtbare Entwasserungsschlitze sind mit Kappen
abzudecken.

Entwasserung, Dampfdruckausgleichs6ffnungen

Entwésserung:

Gemalf DIN 18055 muss sichergestellt sein, dass in die Rahmenkonstruktion
eingedrungenes Wasser unmittelbar und kontrolliert abgefihrt wird, um Schaden am
Fenster und am Baukdrper zu vermeiden.

Die Entwasserungsoffnungen zur Auflenseite sollen einen Mindestquerschnitt von 5x20
mm haben. Der Abstand der Offnungen untereinander soll bei diesem Mindestquerschnitt
nicht mehr als 600 mm betragen.

Beschlége Fenster Alu
Sind nicht systemgebundene Beschlagteile vorgesehen, miissen diese unter Beachtung
der guiltigen DIN-Normen ausgewahlt werden.

Die fiir die jeweilige Offnungsart einzusetzenden Beschlage in ihrer Grundausstattung sind
unter Berucksichtigung der Lastannahmen/Gewichte/GréRen und der zu erreichenden
Offnungsweite nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers einzusetzen. Alle
Beschlagteile sind aus nichtrostenden Materialien herzustellen und mussen justierbar sein.
Inkl. der erforderliche Zusatzteile wie zusatzliche Verriegelungen, Scherenbefestigungen,
Eigenanschlag und

Bander.
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Beschlége Tiiren

Fur die jeweiligen Anforderungen der Tiren, sind die einzusetzenden Turbander und
Beschlage in ihrer Grundausstattung in den Leistungspositionen beschrieben.

Die Ausfuihrung und die Anordnung der Turbander ist unter Beriicksichtigung der
Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers vorzusehen.
Die Stulpbleche der einzusetzenden Schlésser und die Schlie3bleche missen aus
Edelstahl bestehen.

Zubehorteile wie Zylinder-Rosetten, Driickerstifte, Dichtstlicke, Befestigungszubehdr und
FuBpunktabdichtungen werden in den folgenden Beschreibungen nicht besonders erwahnt;
diese Zubehorteile sind jedoch in jedem Fall mitzuliefern.

Nachkaufgarantie fiir Aluminium Fenster- und Beschlagssysteme

Fir Bauteile der Aluminium Fenster- und Beschlagssysteme, die einem besonderen
Verschleild unterliegen oder die designrelevant sind, ist eine Nachkaufgarantie durch den
AN zu gewahrleisten. Die Nachkaufgarantie hat mindestens 10 Jahre, ausgehend vom
Kauf des urspringlichen Bauteils durch den AN, zu betragen. Ein Bestatigungsschreiben
des Systemlieferanten, des zur Ausfiihrung angebotenen Fabrikats, ist mit der
Angebotsabgabe vorzulegen.

Verglasung
Die nachfolgende Beschreibung stellt eine allgemeine Regelung fir die Lieferung und das

Einsetzen der Verglasung in Bauelementen dar.

Die in den Positionsbeschreibungen angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die
Auflenmale der Bauelemente.

Die Kosten fir die Ermittlung der Glasmal3e sind in die Angebotspreise einzurechnen, eine
gesonderte Vergutung erfolgt hierfur nicht.

Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehdren alle hierfir erforderlichen Dichtungen
und deren Einbau, einschlie3lich der dicht auszufiihrenden Eckausbildungen und Stéle.
Weiterhin mitzuliefern sind alle erforderlichen Dichtstoffe, Glasauflager und
Klotzungsbrucken.

Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berlicksichtigung der Scheibengréfien und der
Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des Glas-Herstellers zu ermitteln.

Die Angabe der Licht- und Energiewerte erfolgt nach DIN EN 410. Sie beziehen sich auf
einen

Standartaufbau. Abweichungen vom Standartaufbau und Einbaulage aus der senkrechten
fuhren zu Wertédnderungen.

Technische Richtlinien des Instituts des Glashandwerks fir Verglasungstechnik und
Fensterbau, Hadamar (IGH) DIN 18545 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen
Richtlinie VE-06/01: Beanspruchungsgruppen fiir die Verglasung von Fenstern vom Institut
fur Fenstertechnik e.V., Rosenheim

Die Verglasungen sind gemaf den ,Glasbemessungs- und Konstruktionsregeln“ nach DIN
18008-1 bis -5 und DIN 18545 ,Anforderungen an Glasfalze und Verglasungssysteme*
unter Berucksichtigung der EN 12488 (Verklotzung) auszufihren.

Die Glaskanten der beschriebenen Glaser sind nach DIN 1249-11, auszufihren.
Absturz sichernde Verglasung:
Bei der Ausflihrung absturzsichernder Verglasung ist die DIN 18008-4 vom Juli 2013 zu

befolgen.
Sofern von der DIN 18008-4 abgewichen wird, bedurfen absturzsichernde Verglasungen
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grundsatzlich einer allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung des DIBT "Deutsches Institut
fur Bautechnik" oder einer Zustimmung im Einzelfall (ZIE) der jeweiligen
Bauaufsichtsbehorde. Ist die ZIE (Zustimmung im Einzelfall) erforderlich, so ist diese durch
die Bauherren/ Bauherrenvertreter zu beantragen.

Einscheibensicherheitsglas

Sollte es, bedingt durch die ausgeschriebene Konstruktionsart / Anwendung erforderlich
sein, dass eine ESG- oder eine ESG-H-Scheibe als AulRenscheibe einer Isolierglaseinheit
in einer Vertikalfassade eingesetzt wird, ist der Auftraggeber in Anbetracht des
bestehenden Spontanbruchrisikos hiertiber vorab zu informieren, bspw. durch eindeutige
Benennung

in den dem Auftraggeber Ubergebenen Unterlagen wie der Werkstatt- und
Montageplanung. Der AN informiert den AG, wenn ESG bzw. ESG-H zum Einsatz kommt.
Dies gilt nur soweit die Leistungsbeschreibung nicht ohnehin oder technisch zwingend die
Ausfihrung mit ESG bzw. ESG-H vorsieht und soweit das Risiko dem AG nicht bekannt ist.

Bei der Verwendung von ESG bzw. ESG-H im Aufenbereich ist der Verwendungszweck
und die Einbauart schriftlich mit dem Glaslieferanten abzuklaren.

Die DIN 18516-1 fir hinterllftetet Fassadenplatten und die DIN 18516-4 flr
Fassadenplatten aus Einscheiben-Sicherheitsglas sind zu bertcksichtigten.

Ausfachungen
Fir die Lieferung und den Einbau von Ausfachungen gilt sinngemaf die im Abschnitt

Verglasung ndher beschriebene Regelung.

Die in der nachfolgenden Beschreibung der Paneele gemachten Angaben zu den
inzusetzenden Werkstoffen und deren Querschnitt sind formale Mindestanforderungen. Die
in den "ZTV" gemachten Angaben zum Warmeschutz, Schallschutz, Brandschutz und zur
Angriffs- und Durchschusshemmung, sowie die fur diese Bereiche geltenden DIN-Normen
sind zu berlcksichtigen.

Der Dammkern der Paneele ist in jedem Fall in druckfester Ausfihrung und/oder mit einem
druckfesten Einleimer auszufuihren. Die anwendungsbezogenen Anforderungen an die
Warmedammstoffe und die entsprechende DIN EN des Bezeichnungsschliissels sind
gemal der DIN V 4108-10 auszuwahlen. Die Klassifizierung des Brandverhaltens und die
Eingruppierung erfolgt nach der DIN EN 13501, bei Schdumen ist die Klasse E zu
berlcksichtigen, bei Mineralwolle Klasse A1. Kommt als Dammkern Mineralwolle zur
Ausfuhrung, so ist diese in stehender Faser und mit zusatzlicher mechanischer Sicherung
gegen Absacken zu verarbeiten.

Der Werkstoff des druckfesten Einleimer richtet sich nach der Vorgabe des yp W(mk) des
Abstandshalter.

Die beschriebenen Paneele mussen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
dampfdiffusionsdicht ausgebildet sein. Durch konstruktive Malnahmen muss verhindert
werden, dass eine Durchfeuchtung sowie eine mechanische Zerstdrung des Dammstoffes
eintritt.

Die Oberflachenveredelung der Aluminium-Verbundpaneele ist, wenn in den
Positionsbeschreibungen nicht anders angegeben gemaf der Beschreibung in den "ZTV"
auszufuhren.

Einbau der Elemente
Die Verankerungen der Elemente sind so auszufiihren, dass alle aus horizontaler und
vertikaler Richtung auftretenden Krafte und Lasten kraftschliussig und mit den
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vorgeschriebenen Sicherheitsreserven auf den Baukoérper Uibertragen werden.
Bewegungen des Baukoérpers und Dehnungen der Elemente miissen aufgenommen
werden, ohne dass hieraus Belastungen auf die Konstruktion tGbertragen werden.

Die Montage der Aluminium-Bauelemente muss flucht- und lotrecht erfolgen. Die
horizontalen Einbauebenen sind nach den Meterrissen einzumessen, die in jedem
Geschoss durch den AG anzubringen sind.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren. Befestigungs- und Verbindungsmittel - wie Schrauben, Bolzen und Dibel
- mussen entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und gemaf den
Anforderungen ausgewahlt werden. Bei der Auswahl sind die hierfir glltigen Normen und
den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berticksichtigen und zu befolgen.

Es kommen nur bauaufsichtlich zugelassene Dubel zur Ausfihrung. Samtliche
Befestigungsteile, die der Witterung ausgesetzt sind bzw. in hinterlifteten Bereichen liegen,
sind aus Edelstahl zu fertigen.

Samtliche Anschliusse und Abdichtungen an angrenzende Bauteile sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Anschlisse missen den bauphysikalischen Anforderungen gerecht werden. Das heiflt,
Anforderungen aus Warmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz und Fugenbewegung sind
zu berlcksichtigen.

Fur die Montage nach Meterriss sind gemaf dem RAL Leitfaden zur Montage 2020-03,
Ziffer 3.1.2, Nr. 15, Seite 37, H6henbezugspunkte an der Baustelle durch den AG
vorzusehen. Diese mussen sich in jedem Stockwerk befinden und diirfen nicht weiter als
10 Meter von jedem Einbauort einer der nachfolgend beschriebenen Leistung entfernt sein.

Abdichtung zum Baukérper

Erforderliche Dichtungsprofile sind aus EPDM einzusetzen. Sie missen in Beschaffenheit,
Abmessung und Gestaltung dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen. lhre
elastischen Eigenschaften missen im vorkommenden Temperaturbereich den
Anforderungen genugen.

Fur Versiegelungen sind elastisch bleibende Dichtstoffe auf Silikon- oder Polysulfidbasis zu
verwenden. Die Versiegelung muss unter Berlcksichtigung der konstruktiven
Gegebenheiten innerhalb der vorkommenden Temperaturbereiche an den anschlieRenden
Bauteilen so haften, dass sie - unter Berlcksichtigung der zulassigen
Dehnungsbewegungen der Bauteile - nicht von den Haftflachen abreifl3t. PVC-Profile diirfen
nicht mit bitumenhaltigen Stoffen in Verbindung

kommen. Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit elastischen Dichtstoffen sind die DIN
18540 und die Verarbeitungs-Richtlinien des Herstellers zu befolgen.

Bei Abdichtung der Bauteile zum Baukdrper mit Bauabdichtungsfolien ist die Auswahl nach
deren Eigenschaften, geringe bzw. hohe Dampfdurchlassigkeit, entsprechend den
jeweiligen Anforderungen vorzunehmen. Wird die Bauabdichtungsfolie verklebt, so missen
die Klebeflachen frei von Verunreinigungen und Fremdstoffen sein. Die Angaben des
Herstellers sind zu beachten.

Feuchtigkeitsschutz

Bei der Warmedammung eines Bauteils ist stets darauf zu achten, dass die dampfdichten
Materialien auf der warmen Seite und die dampfdurchlassigen auf der kalten Seite
angebracht werden. Baukoérperanschlisse sind fachgerecht abzudichten.

Die Abdichtung der Fenster-, Tur- und Fassadenelemente zum Baukorper ist mit
Bauabdichtungsfolien bzw. abgekanteten Blechprofilen einschl. geeigneter
dauerelastischer Versiegelungen inkl. Vorflller zu angrenzenden Bauteilen herzustellen.
Lage und Anordnung von Dampfsperren und Folien missen warme- und
feuchttechnischen Erfordernissen entsprechen.

Alle Flachen der Fassade mussen so entkoppelt, geddmmt und abgedichtet werden, dass
an keiner Stelle (Flachen, Ecken, Randbereiche, Deckenbereiche und FuRpunkte etc.)

Druckdatum: 18.03.2024 Seite 13 von 42

Telefon 04651-4469877 Telefax E-Mail architekten@knuth-schill.de



Knuth+Schill Architekten Part mbB
Schulweg 8¢
25980 Sylt/ OT Tinnum

Projekt 22.006 - Neubau Strandversorgung am Lister Oststrand

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Metallbau- und Verglasungsarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

unzuldssiges Tau- bzw. Kondensatwasser anfallt.

Zur Vermeidung von Tauwasser- und Schimmelpilzbildung auf raumseitigen
Bauteiloberflachen darf die raumseitige Oberflachentemperatur von 12,6° C gemaf DIN
4108 bezogen auf 20° C Rauminnentemperatur und -5° C AuRentemperatur, bei einer
korrespondierenden Raumluftfeuchte von 50% nicht unterschritten werden.

Die Mindestforderungen zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung im Bereich von
Warmebricken sind gemaR DIN 4108 einzuhalten.

Soweit die Anschlussausbildungen entsprechend dem Beiblatt 2 zur DIN 4108 ausgefihrt
werden, ist kein gesonderter Nachweis erforderlich.

Fir alle abweichenden Konstruktionen mussen die Mindestanforderungen nachgewiesen
werden.

Die bauphysikalischen Einwirkungen durch das Raumklima und das Aufenklima sind zu
berlcksichtigen. Die Anschlisse zum Baukérper missen den Anforderungen aus Warme-,
Schall- und Feuchteschutz gerecht werden.

Die Anforderungen an die Anschlussfugenausbildung sind in DIN 4108-7, DIN 4109 sowie
DIN 18355 und DIN 18533 enthalten.

Fir nadhere Informationen wird der Leitfaden zur Montage der RAL-Gultegemeinschaften
Fenster und Haustlren, Frankfurt a. M. empfohlen.

Die Anschlussfugenabdichtung vom Baukdrper zum Element zur kalten Aul3enseite, sowie
zur warmen Innenseite, ist entsprechend der Anforderungen aus dem
Warmeschutznachweis gemal Gebaudeenergiegesetz (GEG) fiur Bauanschliisse
auszufihren.

Die nachfolgend spezifizierten Folien dienen als Elementabdichtungen.
Folien sind vor Erstellung der AuRenschale anzubringen.
Materialdicke: 0,75 mm

Folienbreite seitlich: ca. 250 mm

Folienbreite oben: ca. 250 mm

Folienbreite unten: ca. 250 mm

Sollten bedingt durch den Verwendungsort oder Art der Bauteile ein andere Funktion
hinsichtlich der Beschaffenheit und Ausfiihrung der Folien gefordert sein, wird dieses
gesondert beschrieben.

Fensterbanke

Bei Fensterbanken mit einer Ausladung > 150 mm ist die vordere Kante der Fensterbank
mit entsprechenden Konstruktionen gegen Abknicken zu sichern. Die Fensterbank ist auf
der Unterseite mit einer Antidrdhnmasse (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) von ca. 1,5
mm Dicke zu beschichten. Der Anteil der beschichteten Flache darf 50% der Gesamtflache
nicht unterschreiten. Fensterbanke sind grundsatzlich so auszubilden, dass
Schlagregenwasser

sicher nach aulRen Uber die Fassade abgeleitet wird und kein Wasser in das Gebaude bzw.
die Warmedammungen eindringen kann. Die Ableitung muss so erfolgen, dass eine
Verschmutzung der Fassade weitgehend vermieden wird. Die Neigung der
Attikaverkleidungen sowie der Fensterbénke darf 5% nicht unterschreiten. Der Uberstand
der Abtropfkanten Uber der Vorderkante der fertigen Fassade muss mindestens 30-40 mm
betragen. Der Uberstand darf

20 mm entsprechend den Richtlinien fir die Planung und Ausfiihrung von Dachern mit
Abdichtungen - Flachdachrichtlinien nicht unterschreiten. Die Befestigung ist grundsatzlich
nach statischen Erfordernissen auszufiihren, sowie sind thermisch bedingte
Langenanderungen durch ausreichende Dehnungsmadglichkeiten sicherzustellen.
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Verankerung Fenster / Tiir

Die Verankerung von Fenster- und Turwanden hat gemafl DIN 18360 und den ortlichen
Gegebenheiten statisch ausreichend zu erfolgen.

Der Leitfaden zur Montage der RAL-Gltegemeinschaften Fenster und Haustlren, Frankfurt
a. M, Stand 2020-03, Ziffer 3.1.2, Nr. 7, Seite 33 ist zu berlcksichtigen.

Verankerung Glas-Aluminium-Warmfassade
Die Verankerung der Fassadenpfosten erfolgt mittels zum System gehoérender,
toleranzausgleichender Konsolen aus Aluminium.

Diese Konsolen werden jeweils in den Kopf und/oder FuRpunkten beziehungsweise an den
Zwischendecken der Fassade angeordnet. Sie sind je nach Anforderung als Los- oder
Festpunktaufhdngung auszubilden.

Konstruktiv sind die Konsolen so auszubilden, dass sie eine zwangungsfreie Dilatation der
Fassade gewahrleisten. Gleichermallen mussen Formanderungen des Baukdrpers wie
z.B. Deckendurchbiegungen ausgeglichen werden.

Die Befestigung der Konsolen am Baukorper erfolgt mittels Befestigungsmitteln aus
Edelstahl und entsprechend ihrem speziellen Verwendungszweck angepassten und
bauaufsichtlich zugelassenen Dibeln.

Alle Bauteile der Fassadenbefestigung missen so ausgebildet sein, dass sie die auf die
Fassade einwirkenden Krafte sicher aufnehmen und auf das Tragwerk des Baukoérpers
Ubertragen.

Vorbehandlung aller Aluminiumkomponenten der Tragwerkskonstruktion

Anodisch erzeugte Konversionsschicht (Voranodisation) nach den Richtlinien der GSB
International e.V. Schwabisch Gmind, zum Schutz gegen Filiformkorrosion, bei der
Belastung mit Seewasser oder Gischt (bis 50 km landeinwarts), sowie in
chlorid/sole/sulfithaltiger Atmosphéare bzw. bei Kontakt zu chlorhaltigem Wasser, mit einer
darauf folgenden

Pulverlackbeschichtung, gemaR den technischen Vorgaben des Systemherstellers.

Die Beschichtung der Aluminium-Profile und/oder -Bleche muss mit GSB International
und/oder QUALICOAT guitegesicherten Pulver auf Polyesterbasis in einer Schichtdicke von
mindestens 50 um / bzw. nach Vorgaben des Nasslackherstellers, erfolgen. Der
ausflihrende Beschichtungsbetrieb muss Inhaber des Gutezeichens der GSB International
("Gutegemeinschaft fir die Stlickbeschichtung von Bauteilen aus Aluminium",
Franziskanergasse 6, D-73525 Schwabisch Gmiind) oder des Gutezeichens der
QUALICOAT (Verband fir die Oberflachenveredelung e.V. (VOA) Laufertormauer 6, 90403
Nurnberg) sein.

Vorbehandlung Voranodisation aussen und innen

Farbbestimmung Metallbauarbeiten

Farbton auf3en: RAL nach Wahl des AG (auler Intensiv-, Metallic- und Perlglimmerfarben)
Farbton innen: RAL nach Wahl des AG (auler Intensiv-, Metallic- und Perlglimmerfarben)
Betatigungen/Handhaben Fenster: Inox (Edelstahl)

Turbander: C-0 (EV1)

Betatigungen/Handhaben Turen: Inox (Edelstahl)

Der endgultige Farbton wird nach Auftragserteilung bekannt gegeben.
Die Palette der zur Wahl stehenden Farbtone ist auf die obige Farbkarte eingegrenzt.
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Alle Profile erhalten den gleichen Farbton.

Korrosionsschutz der Stahlkonstruktionen
Ausfihrung gemafl dem VFF Merkblatt St. 01, Verband der Fenster- und Fassaden-
Hersteller "Beschichten von Stahlteilen im Metallbau".

AuBRenanwendung:
Schutzdauer der Beschichtung nach DIN EN ISO 12944-2

Korrosivitatskategorie: C 4
Korrosionsschutzklasse: Ill
Schutzdauer: mittel, 10-15 Jahre

Innenbereich:

Schutzdauer der Beschichtung nach DIN EN ISO 12944-2
Korrosivitatskategorie: C 2

Korrosionsschutzklasse: |

Schutzdauer: mittel, 10-15 Jahre

Bei sehr starker Korrosionsbelastung und langer Schutzdauer und bei Sonderbelastung
sind die Korrosionsschutzklassen nicht anwendbar. Bei gesonderten Belastungen sind die
erforderlichen Malinahmen jeweils im Einzelfall festzulegen.

Technische Vorgaben und bauphysikalische Anforderungen
Soweit in den Leistungsbeschreibungen fir einzelne Positionen keine anderen Angaben
erfolgen, gelten die nachstehenden Vorgaben:

Anforderungen an die Bauteile

Die entsprechenden Nachweise sind nach Aufforderung durch den AG diesem in
schriftlicher Form vorzulegen. Der AN hat im Rahmen seiner EG-Konformitatserklarung die
Ubereinstimmung seines Produkts mit den jeweiligen Anforderungen nach DIN EN zu
erklaren.

Die nach genannten Werte beziehen sich auf Standardelemente.
Gegebenenfalls kdnnen andere Elementformen/Offnungsvarianten oder
Profilkombinationen abweichende Klassifizierungen haben.

Fenster nach DIN EN 14351-1

Fensterelement: Uw 1,0
W/(m?2K)

Glaswerte nach DIN EN 673: Ug 0,6
W/(m?2K)

Gesamtenergiedurchlassigkeit: g£49 %
Isolierglas-Abstandshalter: yg 0,047
W/(mK)

Luftdurchlassigkeit nach DIN EN 12207 Klassifizierung: 4
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klassifizierung, Prifverfahren A: 9A
Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210 Klassifizierung: C5

Der Gesamtenergiedurchlassgrad und der Lichttransmissionsgrad sind objektbezogen Gber
die CE-Kennzeichen der Verglasung nachzuweisen.

AuRentiiren nach DIN EN 14351-1
Tlrelement: ud 1,3
W/(m2K)
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Glaswerte nach DIN EN 673: Ug 0,6
W/(m?2K)
Gesamtenergiedurchlassigkeit: g£49 %
Isolierglas-Abstandshalter: yg 0,047
W/(mK)
Paneelwerte nach DIN EN 13164: Up 0,70
W/(m?2K)
Abstandshalter: yg 0,08
W/(mK)
Luftdurchlassigkeit nach DIN EN 12207 Klassifizierung: 2
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klassifizierung, Prifverfahren A: 3A
Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210 Klassifizierung: C2

Der Gesamtenergiedurchlassgrad und der Lichttransmissionsgrad sind objektbezogen Gber
die CE-Kennzeichen der Verglasung nachzuweisen.

Anforderungen an Vorhangfassaden nach DIN EN 13830
Die max. Durchbiegung der Fassadenteile ist auf L/200 bzw. 15 mm begrenzt.
Die Eigenlast ist nach DIN EN 1991-1-1 zu bestimmen.

Fassadenelement: Ucw 1,0
W/(m?2K)

Glaswerte nach DIN EN 673: Ug 0,6
W/(m?2K)

Gesamtenergiedurchlassigkeit: g£49 %
Isolierglas-Abstandshalter: yg 0,08
W/(mK)

Luftdurchlassigkeit nach EN 12153 Klassifizierung: AE
Schlagregendichtigkeit nach EN 12155 Klassifizierung: RE1200
StolRfestigkeit, Belastung von aufRen, DIN EN 14019 Klassifizierung: ES
Widerstand gegen Windlasten EN 12179 Klassifizierung Warmbereich: 1+2.000 Pa
Widerstand gegen Windlasten EN 12179 Klassifizierung Kaltbereich: 11.000 Pa

Der Gesamtenergiedurchlassgrad und der Lichttransmissionsgrad sind objektbezogen Gber
die CE-Kennzeichen der Verglasung nachzuweisen.

Lastannahmen
Winddruck auf Aufienbauteile nach DIN EN 1991-1-4 inkl. der nationalen Anhange
Angaben fir Gebaude mit rechteckigem Grundriss

Windzone: v
Gelandekategorie: I
Gebaudehohe h: ca.6,5m
Einbauhohe Ze: ca.6m
Gebaudebreite b: ca.19m
Gebaudetiefe d: ca.13,5m
Hohe tber NHN ca.6m

Waagerechte Verkehrslast (Seitenkraft) nach DIN EN 1991-1-1 und -2 inkl. der nationalen
AnhangeZusatzlasten mit: 1.0 KN/m
wirkend in: Briustungshohe

Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3 inkl. der nationalen Anhange
Schneelastzone: 2
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Ermittlung der Schneelasten (einschlielich der Sockelbetrage 1a, 2) gemaft DIN EN
1991-1-3 inkl. der nationalen Anhange. Fir bestimmte Lagen der Schneelastzone 3 kénnen
sich héhere Werte als nach Gleichung (NA.3) ergeben. Informationen Gber die Schneelast
in diesen Lagen sind von den drtlichen, zustandigen Stellen einzuholen.

Im norddeutschen Tiefland werden Schneelasten bis zum mehrfachen der rechnerischen
Werte angegeben. Die zustandige Behdrde kann in den betroffenen Regionen die
Rechenwerte festlegen, die dann zusatzlich nach DIN EN 1990 als auRergewdhnliche
Einwirkungen zu bertcksichtigen sind.

Die Formbeiwerte fir gereihte Dacher sind je nach mafigebender Dachneigung der Norm
zu entnehmen; statt der Formbeiwerte nach DIN EN 1991-1-3:2010-12, Bild 5.4 sind jedoch
die Formbeiwerte nach Bild NA.3 anzuwenden.

Anforderungen an die Konstruktion bei der Verwendung in Bereichen mit erhéhter
See-/ Sole- und/oder Chloridbelastung

Beim Einsatz von Aluminiumbauelementen in Schwimmbadern oder dhnlichen Bereichen
ist in jedem Fall die Konstruktion im FuBpunkt so auszubilden, dass sie auf einem
bauseitigen Sockel mit einer Hoéhe von ca. 20 - 25 cm aufliegt.

Alle Verbindungsstellen im Gehrungs- und StoRbereich, sowie alle Verschraubungen sind
so einzudichten, dass keine Feuchtigkeit in die Profilhohlrdume oder in die Nuten und
Fugen der Verbindungen gelangen kann.

Alle Profilenden sind zu schlief3en, so dass keine feuchte Raumluft bzw. Feuchtigkeit in die
Hohlrdume eintreten und an der Aul3enseite kondensieren kann.

Die vorbeschriebenen Stellen, sind auf einem Prif- oder Wartungsplan zu markieren, und
mussen turnusmafig geprift und ggf. nachgebessert werden, um sicherzugehen, dass
keine Korrosion bzw. die Auflésung des Materials eintritt.

Es muss eine Sichtkontrolle mit eventueller Nachversiegelung durchgefuhrt werden.

Sollte doch Feuchtigkeit eintreten, z. B. durch defekte Fugendichtungen, so muss diese
kontrolliert nach auen ablaufen bzw. abliften kdnnen.

Es ist darauf zu achten, dass die verwendeten Desinfektions- und Reinigungsmittel einen
neutralen ph-Wert aufweisen.

Samtliche Befestigungsmittel, etc. sind ebenfalls gemal den Anforderungen der Belastung

entsprechend auszuwahlen bzw. mit einer speziellen Voranodisation und Beschichtung
auszufuhren.
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1 Baustelleneinrichtung
1.010 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten tber die vereinbarte

Leistungszeit sowie Rdumen der Baustelle mit folgenden
in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:

- Baustellenbeleuchtung

- Tagesunterkunft

- Maschinen, Gerate aller Art

- H6henmarkierungen und Meterrisse

sowie etwaige Geblhren, die im Zusammenhang mit der
Baustelleneinrichtung stehen.

psch nur Ges.-Preis

Summe 1 Baustelleneinrichtung
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2 Fassadenarbeiten

Aluminium Systembeschreibung
Schiico AWS 75.SI+, hochwarmegedédmmtes Aluminium Fenster-System
mit 75 mm Grundbautiefe oder glw.

Konstruktionsmerkmale:

Raumseitig aufschlagender Fliigelrahmen mit 10 mm Flachenversatz zur Rahmenebene,
AuBenseite flachenbiindig.

Warmedammende Isolierstege mit drei Hohlkammern bilden den Anschlag fiir die
koextrudierte Moosgummi-Doppelhohlkammer-Mitteldichtung.

Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten.

Die Montage der Glasleisten erfolgt mittels toleranzausgleichenden Kunststoffhaltern.

Profilbautiefen:
Blendrahmen, Pfosten, Riegel 75 mm
Fligelrahmen 85 mm

Profilansichtsbreiten:
Blendrahmen, umlaufend 79 mm
Fliigelrahmen (Fenster) 51 mm

Blendrahmen, fiir nach aussen

offnende Fligel 40 mm
Fliigelrahmen nach aussen 6ffnend 86 mm
Blendrahmenverbreiterung 44 mm

Schiico ADS 75 HD.HI, hochwarmegedammtes Aluminium Tir-System
mit 75 mm Grundbautiefe, fiir besonders schwere und {ibergroRe Fliigel mit hoher
Dauerbelastung oder glw.

Konstruktionsmerkmale:

Innen und aulen flachenblindige Turkonstruktion mit beidseitig umlaufender 5 mm
Schattenfuge, bei zweiflligeligen

Antipanik-Tiren mit 11 mm Schattenfuge.

Die Verbundleisten sind mit Schaumdammstoff fiir hohe Warmedammung ausgestattet.
Die Turfligelprofile sind mit geteilten Verbundleisten bestiickt.

Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten.

Fur den erhdhten Warmeschutz sind Verglasungsdichtungen mit Fahnen einzusetzen.

Der untere Turabschluss ist mit einer Turabdichtung auszustatten, die sich beim
SchlielRvorgang automatisch auf eine bodenbiindig eingebaute Edelstahlflachschwelle
absenkt.

Profilbautiefen:

Blendrahmen, Pfosten, Riegel 75 mm
Fliigelrahmen (TUr) flachenbiindig 75 mm
Statikprofile nach statischen Erfordernissen

Profilansichtsbreiten:
Einsatzblendrahmen nach auf3en
offnende Tur 26 mm
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Adapterprofil 6 mm
Blendrahmen 79 mm
Pfosten 94 mm mit ausserer Statik

Fligelrahmen nach auf3en 6ffnend 98 mm bzw. 125 mm
Die Turflugel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung gefertigten Flugelprofil
auszufuhren.

Blendrahmenverbreiterung 44 mm

Schiico FWS 50, hochwarmegedammtes selbsttragendes Aluminium Fassaden-
System

als Pfosten-Riegel-Konstruktion fiir mehrgeschossige Fassaden mit einer inneren
und &uBeren Ansichtsbreite von 50 mm oder giw.

Konstruktionsmerkmale:

Die Konstruktion besteht aus einem Tragwerk und dem kombinierten Verglasung,-
Entwasserung-und Andrucksystem.

Die Ausbildung der Isolationszone, zwischen dem Tragwerk und den Andruckprofilen,
erfolgt gemaf den Ucw Vorgabenan das Bauteil.

Tragwerk:
Das Tragwerk der Fassaden-Konstruktion besteht aus rechteckigen Mehrkammer-

Hohlprofilen.

Die tragenden Profile sind raumseitig angeordnet.

Alle Profilkanten sind gerundet.

Die Riegelprofile werden ausgeklinkt und Uberlappen im Kreuzungspunkt den Pfosten, um
eventuell auftretende Feuchtigkeit sicher abzuleiten.

Horizontale StdRe bei mehrgeschossigen Fassaden sind mit - zum System gehdrenden -
StoRverbindern und StoRstlicken auszufihren.

Fir vertikale Dehnungs- und MontagestdRe sind entsprechende systemseitige Alu-
Einschubprofile und Halbschalen sowie Dehnungssto3-Dichtstiicke einzusetzen.

Verglasung / Einsatzelemente:

Die Glasscheiben und/oder Ausfachungen werden mittels Andruckprofilen
(Klemmverbindung) gehalten. Die innere Abdichtung zu den Glasscheiben und/oder
Ausfachungen erfolgt mit EPDM-Dichtungen. Dachverglasungen und segmentierte
Konstruktionen sind grundsatzlich mit zwei Einzeldichtungen und einem Butyl-Dichtband
auszufuhren. Alle Dichtungssttfe werden durch die Verglasungsprofile abgedeckt. Die
raumseitigen Verglasungsdichtungen haben in

den Pfosten und Riegeln ungleiche Bauhéhen (6 mm Versatz). Die Abmessungen der
Dichtungen sind entsprechend der Glas-/Ausfachungsdicken nach den
Verglasungstabellen des System-Herstellers festzulegen. Sie sind mit Dichtungsecken
auszufuhren.

Beliiftung:
Die Falzgrundbelliftung sowie der Dampfdruckausgleich erfolgen Uber die vier Ecken eines

jeden Scheibenfeldes in den Pfostenfalz.
Fir eine feldweise Entwasserung und Beluftung sind in den Aluminium-Andruckprofilen,
Deckschalen und Dichtungen entsprechende Offnungen vorzusehen.

Profilansichtsbreiten:
Pfosten, Montagepfosten, Riegel 50 mm
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Profilbautiefen:

Pfosten 125 mm teilweise mit Systemeinschub
Riegel 130 mm

Deckschale (Pfosten) 20 mm

Deckschale (Riegel) 15 mm

Aluminium Fenster Beschlage

BF 101 DK-Beschlag

Verdeckt liegender Dreh-Kipp-Beschlag mit Einhandbedienung, fir Fllgellasten bis
130/160 kg und einem Offnungswinkel in Drehstellung von 90°/180°

Ausfiihrung als Kiistenfenster

Konstruktionsmerkmale:

Der Beschlag ist mit einer in Dreh- und in Kippstellung wirksamen Fehlbedienungssperre
ausgestattet.

Scheren- und Ecklager sind verdeckt liegend im Falz eingebaut.

Alle Verriegelungspunkte sind mit Schlief3rollen auszufiihren.

Die untere griffseitige Eckumlenkung muss mit einem Entlastungslager ausgefiihrt werden.
Die Verriegelung an diesem Punkt erfolgt Gber einem im Auflaufbock integrierten
Verschlusspunkt mit Schlief3rolle.

Die Offnungsweite der Fliigel in Drehstellung betragt maximal 180°.

Durch Montage eines zuséatzlichen Anschlages kann der Offnungswinkel, der
Einbausituation angepasst, auf 90° begrenzt werden.

Korrosionsschutz des Grundbeschlages nach DIN EN 1670: Klasse 5

Bedienkrafte nach DIN EN 13115: Klasse 1

Dauerfunktion nach DIN EN 12400: Klasse 2

BF 180 D-Beschlag auBen 6ffnend 130 kg Schiico AvanTec SimplySmart
Teil-Verdeckt liegender Dreh-Beschlag mit Einhandbedienung, fiir Fliigellasten bis
130 kg oder glw.

Konstruktionsmerkmale:

Der Beschlag ist mit einer in Drehstellung wirksamen Fehlbedienungssperre ausgestattet.
Alle Verriegelungspunkte sind mit Schlief3rollen auszufiihren.

Die Anzahl und Ausfiihrung der aufliegenden Drehbander und der Verriegelungspunkte ist
in Abhangigkeit der Grofie des Fliigels und der Belastung, Anhand der Systemvorgaben
vorzunehmen.

Die untere griffseitige Eckumlenkung muss mit einem Entlastungslager ausgefiihrt werden.
Die Verriegelung an diesem Punkt erfolgt Gber einem im Auflaufbock integrierten
Verschlusspunkt mit Schlielrolle.

Durch Montage einer zusatzlichen Flligelbremse oder eines energieverzehrenden
Offnungsbegrenzers kann der Offnungswinkel, der Einbausituation angepasst, begrenzt
werden.

Die Dichtungslippe ist im Bereich der Bander und Ecklager passgenau auszuklinken,
alternativ sind an den Fligelrahmenecken entsprechende Dichtungs-Formstlcke
anzuordnen.

Korrosionsschutz des Grundbeschlages nach DIN EN 1670: Klasse 5
Bedienkrafte nach DIN EN 13115: Klasse 1
Dauerfunktion nach DIN EN 12400: Klasse 2

Das Kammergetriebe (43 mm) wird in den Falz eingebaut.
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BF 801 Offnungsbegrenzer 90°

Es ist ein Offnungsbegrenzer mit folgenden Merkmalen einzusetzen:

Offnungsbegrenzung bei max. 90°, energieverzehrender Endanschlag, Dampfung (iber die
gesamte Offnungsweite (vermindert selbstéandige Bewegungen des Fliigels z.B. bei
Durchzug), einsetzbar fir Flugellasten bis 160 kg, absolut wartungsfrei, ovales Design.

BF 804 Federeinheit zur Ergdnzung des Grundbeschlages als Komfortbeschlag
Federeinheit zur Unterstlitzung des Schliel3ens des Fensterfliigels aus der Kippstellung.
Reduzierung der Bedienkraft am Handgriff.

Verwendung nur mit DK-Schere 400 ab 670 mm Flugelbreite

Einsatz bei Basic und Einbruchhemmung RC 1 N und RC 2

BF 913 Verdeckt liegendes Kammergetriebe (43 mm)

Das Kammergetriebe (43 mm) wird in den Falz eingebaut.

Die Betéatigung des Getriebes erfolgt mit einem Fenstergriff mit 7 mm-Drickerstift.

Die Befestigung des Getriebes wird durch die ovale Rosette des Fenstergriffes Gberdeckt.
Das Fenstergriff-Getriebe ist mit Rastpunkten in Dreh-, Verschluss- und Kippstellung

ausgestattet.

Fenstergriff: FSB Design 1070 oder glw.
Farbton: Inox

Werkstoff: Inox

BF 914 Fenstergriff nach auBen 6ffnend

Das Kammergetriebe (43 mm) ist gegenlaufig und wird in den Falz eingebaut.

Die Betéatigung des Getriebes erfolgt mit einem innen angeordnetem Fenstergriff mit 7 mm-
Drickerstift.

Die Befestigung des Getriebes wird durch die ovale Rosette des Fenstergriffes Gberdeckt.

Fenstergriff: FSB Design 1070 (schrag fur nach aussen 6ffnende Fligel) oder glw.
Farbton: Inox
Werkstoff: Inox

Aluminium Tir Beschlage

Beschlag Allgemein

Die TlUrbeschlage sind in der Grundausstattung in den nachfolgenden Vorbemerkungen
beschrieben, die Spezifikationen werden in der Leistungsposition definiert.

SchlieRfunktion von Notausgangs- und Paniktiiren

1- flg. Tlren

"B": -Umschaltfunktion-,

Grundstellung: Beide Turdriicker sind angekoppelt, Tur begehbar.

Schaltstellung: Durch Schlussel- / Profilzylinderbetatigung wird der bandseitige Turdrlicker
abgekoppelt. Nach Betatigung der Antipanikfunktion bleibt der Turdricker auf Bandseite
abgekoppelt.

2- flg. Tlren

Vollpanik: SchlieRfunktion "B" -Umschaltfunktion-,
Die Antipanik-Funktion kann vom Stand- und Gangfliigel ausgelést werden.
Standfligel: Beide Turfligel werden bei Betatigung entriegelt.
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Gandflugel: Nur der Gangfligel wird entriegelt.

Grundstellung: Beide Turdriicker sind angekoppelt, Tur begehbar.

Schaltstellung: Durch Schlussel- / Profilzylinderbetatigung wird der bandseitige Turdrlicker
abgekoppelt. Nach Betatigung der Antipanikfunktion bleibt der Turdricker auf Bandseite
abgekoppelt.

Aufsatztiirbander Design Kontur
Dreiteilige Aufsatztirbander mit einem Achsmal von 22/36 mm, fir Fligellasten bis 200

kg.

Konstruktionsmerkmale:

Der Lagerbolzen aus Edelstahl wird in einer Lagerbuchse aus Kunststoff gefuhrt. Er ist mit
einem Gewindestift gegen Demontage bei geschlossener Tur zu schitzen. Die
Feinjustierung ist dreidimensional in sechs Verstellrichtungen gewahrleistet.

Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935: Klasse 4
Korrosionsschutz nach DIN EN 1670: Klasse 4
Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 14

Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12400: Klasse 8

BT 300 Mehrfachverriegelung, 1-flg., Schwenkhaken-Schloss

Ausfihrung mit:
10 mm Driickernuss

2-tourig

Drickerhohe 1050 mm tGber OKFF
mit Wechsel

Stulp, INOX

2 Stiick Schwenkhaken

Falle und Riegel verzinkt
Schwenkhaken und Rundbolzen Stahl
Schlielplatten / Schlielleiste
Vorgerichtet fur Profilzylinder

Betédtigung Tiiren ohne Antipanik

Betatigung 1.flg. Tdren innen:
Turdricker FSB Design 1070 - Edelstahl oder glw.

Betatigung 1 flg. Tiren aulRen (Dricker):
Turdricker FSB Design 1070 - Edelstahl oder glw.

Betatigung 1 flg. Tlren auRen (Handhabe):
ohne Handhabe - nur Rossette fir Schlieanlage - Edelstahl

BT 400 Mehrfachverriegelung, 1-flg., Antipanik Schwenkhaken-Bolzenschloss

Ausfihrung mit:
1/4 tourig

Driickerhohe 1050 mm tber OKFF
9 mm Druckernuss
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Stulp, INOX

Falle und Riegel (Hauptschloss)

2 Stlick Schwenkhaken-Rundbolzen Kombination und Riegel (Hauptschloss)
Falle und Riegel glanzvernickelt

Rundbolzen und Schwenkhaken verzinkt

Endkappen

Schlielplatten, Falleneinlaufteil

Vorgerichtet fur Profilzylinder

BT 406 Mehrfachverriegelung, 2-flg., 3-Riegel-Fallenschloss "InterLock" mit
Antipanikfunktion

Ausflhrung mit:

1-tourig

9 mm Drickernuss

Drickerhéhe 1050 mm Uber OKFF
Stulp, INOX

3 Stuck selbstverriegelnde Fallenriegel
Fallenriegel glanzvernickelt
PZ-Schraube

Vorgerichtet fur Profilzylinder

Funktionsbeschreibung:

Durch die selbstverriegelnden Fallenriegel wird bereits bei nicht verriegelter Tur die
Widerstandsklasse RC 2 erreicht, da die 3 Fallenriegel beim Zuziehen der Tur automatisch
20 mm vorschlieRen.

Entriegeln der Tur von innen jederzeit Uber das Bedienelement (Panikfunktion), von aul3en
ist ein Offnen der Tir nur mit dem Schliissel (nur Panik ,E“) méglich.

Vollpanik-Funktion (Gangfligel+ Standfligel)

Ver-/Entriegelung Standfligel:

Treibriegelschloss (Gegenkasten) mit Antipanikfunktion (VP) mit Schaltschloss
Befestigungs- und Verriegelungsplatte, Bodenbuchse und Befestigungsmaterial,
Treibriegelstangen, Falleneinlaufteile, Mithehmer, Treibstangenflhrung.

Betétigung nach DIN EN 179

Betatigung 1.flg. Tdren innen:
Turdricker FSB Design 1070 - Edelstahl oder glw.

Betatigung 1 flg. Tiren aulRen (Funktion B + C):
Turdricker FSB Design 1070 - Edelstahl oder glw.

Betatigung 2 flg. Tiren Gangfligel innen:
Turdricker FSB Design 1070 - Edelstahl oder glw.

Betatigung 2 flg. Tiren Standfligel:
Turdricker FSB Design 1070 - Edelstahl oder glw.

Betatigung 2 flg. Tiren Gangfliigel auen (Funktion B + C):
Turdricker FSB Design 1070 - Edelstahl oder glw.

Beschlage Tiiren Zubehér
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BT 700 Schiico TirschlieBer mit Gleitschiene oder glw.

Ein Stlck oben liegender Gleitschienen-Turschlieler nach DIN EN 1154.

SchlieRablauf, Endanschlag und Offnungsdampfung hydraulisch kontrolliert und einstellbar,
Schliel3kraft stufenlos einstellbar.

Schliel3ergrofie, entsprechend der Turfligelbreite.

BT 703 Schiico TirschlieBer mit Gleitschienen und integrierter SchlieRfolgeregelung
oder glw.

Zwei Stuck oben liegende TurschlieRer nach DIN EN 1154, mit Gleitschienen und
integrierter Schlie3folgeregelung.

SchlieRablauf, Endanschlag und Offnungsdampfung hydraulisch kontrolliert und einstellbar,
Schlie3kraft stufenlos einstellbar.

SchlielRergrofe, entsprechend der Turfligelbreite und Verkleidung.

Verglasungen fiir AuBenelemente

Technische und physikalische Daten Sonnenschutzglas

Glastyp: Neutral 63/39
Beschichtung: Neutral 70/40
Technische Daten:

Lichtdurchlassigkeit TL: 66 %
Gesamtenergiedurchlassigkeit g: 40 %
Lichtreflexion auRen RLa: 12 %
UV-Durchlassigkeit TUV: 12 %
Energieabsorption AE: 26 %
Farbwiedergabeindex Ra: 95

U-Wert Ug: 0,6 W/m2K

Licht- und Energiewerte nach DIN EN 410. Sie beziehen sich auf einen Standardaufbau
6(SZR)4(SZR)4.
Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.

GT 311 Warmeschutz-3-fach-Glas

Glasaufbau:

Glasart aul3en Float
Glasart mitte Float
Glasart innen Float

- mit thermisch verbessertem Randverbund

Technische Daten:

Gesamtenergiedurchlassigkeit g:53 %

U-Wert Ug: 0,6 W/m2K

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.

GT 312 Warmeschutz-3-fach-Glas
fiir absturzsichernde Verglasungen, bei Zugangsmaglichkeit des 6ffentlichen
Personenverkehrs nach DIN 18008-4 vom Juli 2013.

Glasaufbau:
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Glasart aul3en VSG
Glasart mitte ESG-H
Glasart innen ESG-H

- mit HeiRlagerungstest fir Einscheibensicherheitsglas nach Bauregelliste
- mit thermisch verbessertem Randverbund

Technische Daten:

Gesamtenergiedurchlassigkeit g:53 %

U-Wert Ug: 0,6 W/im2K

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.

GT 315 Warmeschutz-3-fach-Glas
fur Taren und bodengebundene Verglasungen bei Zugangsmaoglichkeit des 6ffentlichen

Personenverkehrs

Glasaufbau:

Glasart aul3en VSG
Glasart mitte Float
Glasart innen VSG

- mit thermisch verbessertem Randverbund

Technische Daten:

Gesamtenergiedurchlassigkeit g:53 %

U-Wert Ug: 0,6 W/im2K

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.

Ausfachungen

PF 102 Verbundpaneel

Innenschale: 2 mm Aluminiumblech
Dammkern: 40 mm Mineralwolle
AuRenschale: 2 mm Aluminiumblech

- mit thermisch verbessertem Abstandshalter

Technische Daten:
U-Wert Up: 0,70 W/m2K
Gesamtdicke: 44 mm

PF 104 Verbundpaneel

Innenschale: 2 mm Aluminiumblech
Dammkern: 40 mm Mineralwolle
Aulienschale: 8 mm Fassadenplatte ESG

Delogcolor (farblich auf die Isolier-Verglasungen abgestimmt)
- mit thermisch verbessertem Abstandshalter

Technische Daten:
U-Wert Up: 0,70 W/m2K
Gesamtdicke: 50 mm

Baukoérperanschliisse fiir Fenster / Tlirelemente
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AS 106 Anschluss seitl. (Fenster/ Tir) hinterliiftete Fassade

Der Einbau der Elemente erfolgt, bevor die duBere hinterliftete Fassadenbekleidung mit
ca. 60 mm Anschlag montiert wird.

Die Elemente werden auf3en buindig mit dem tragenden Baukoérper eingebaut. Der Bereich
zwischen Blendrahmen und Baukdrper ist vollflachig mit Warmedammung zu verfillen.

Raumseitig ist die Anschlussfugenabdichtung mit einer Dichtungsfolie auszufihren, die bis
auf den tragenden Baukdrper zuritickzufiihren, dort zu verkleben und mit einem
Anschlusswinkel auf dem Blendrahmen mechanisch zu sichern ist. Dieser Winkel dient
gleichzeitig als Anschluss der bauseitigen inneren Wandverkleidung.

Die innere Anschlussfuge zwischen Wandanschlussprofil und Wandverkleidung ist mit
dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln.

Auf der AuBenseite ist der Blendrahmen mit einem L-férmigen Anschlussprofil fir die
spatere Anbindung der Fassadenbekleidung auszufihren. Dieses Profil dient gleichzeitig
zur Anbindung der Dichtungsfolie. Diese ist bis auf den Baukdrper zuriickzufihren und dort
zu verkleben.

AO 106 Anschluss oben (Fenster/ Tir) hinterliiftete Fassade

Der Einbau der Elemente erfolgt, bevor die dufiere hinterliftete Fassadenbekleidung
montiert wird.

Die Elemente werden auf3en buindig mit dem tragenden Baukoérper eingebaut. Der Bereich
zwischen Blendrahmen und Baukoérper ist vollflachig mit Warmedammung zu verfillen.
Sonst, wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben.

AU 104 Anschluss unten (Fenster) Basispunkt

Der Baukdrper ist hier sinngemaf wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben
ausgebildet. Im FuBpunkt der Fensterkonstruktion ist ein Basisprofil (Mehrkammer-
Honhlprofil) anzuordnen. Dieses Basisprofil ist mit einem verzinkten Stahlrohr auszusteifen.

Der Zwischenraum unterhalb der Basis und des Baukorpers ist allseitig mit
Warmedammung auszufillen.

Auf der Innenseite ist die Basiskonstruktion fiir den Anschluss einer bauseitigen
Fensterbank vorzurichten. Die Anschlussfuge ist mit Warmedammung auszufillen und mit
dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln.

Auf der AuRenseite ist die Dichtungsfolie an der Basiskonstruktion eingespannt. Die Folie
ist bis auf den tragenden Baukérper zu fuhren und dort zu verkleben. Zusatzlich ist eine
Aluminium-Fensterbank, t = 2 mm anzubringen, Ausladung

ca. 150 mm mit seitlichen Aufkantungen.

AU 109 Anschluss unten (Fenster) bodengebunden

Das Fensterelement schlief3t hier an den RohfulRboden an. Die Hohe des
FulRbodenaufbaus betragt ca. 215 mm.

Vorab ist eine verzinkte Stahlrohrkonstruktion zu montieren, die als Aufstanderung fur das
Fenster dient.
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Im Fupunkt der Fensterkonstruktion ist ein Basisprofil (Mehrkammer-Hohlprofil)
anzuordnen. Dieses Basisprofil ist mit einem verzinkten Stahlrohr auszusteifen. Weiterhin
ist innen und auflen eine Dichtungsfolie an die Basiskonstruktion anzubinden und uber die
Aufstanderung zu fiihren. Die Folie ist am Baukoérper zu verkleben.

Der Zwischenraum unterhalb der Basis und des Baukorpers ist allseitig mit
Warmedammung auszufillen.

Raumseitig ist die Basiskonstruktion fur den Anschluss einer bauseits zu erbringenden
FuRbodenkonstruktion vorzurichten, dazu ist ein Aluminium-Winkel zu liefern, welcher als
FuRbodenabschluss dient.

Die Sockelhohen sind auf den Aufbau der anschlielenden Basispunkte abzustimmen.

Die Warmedammung ist aullerdem mit einem Aluminiumkantteil ( t= 3,0 mm) mit
verdeckter Befestigung abzudecken.

AU 201 Anschluss unten (Tiren) Bodenschwelle
Die Hohe des FuRbodenaufbaues betragt ca. 215 mm.

Der Anschluss unten im Bereich der Tlren ist mit einer zum System gehdrenden
Bodenschwelle und einer Trennschiene auszustatten. Unterhalb der Tirschwelle ist eine
aufgestanderte, verzinkte Stahlrohrkonstruktion anzubringen, um die Turanlage
abzustltzen. Der Zwischenraum unterhalb der Basis und des RohfuRbodens ist allseitig mit
Warmedammung auszufillen.

Auf der Innenseite ist die Basiskonstruktion fiir den Anschluss der bauseitigen
FuRbodenkonstruktion vorzurichten. Der Bereich zwischen FuRRbodenbelag und
Basiskonstruktion ist mit Warmedammung zu verfillen und die innere Anschlussfuge an
den bauseitigen inneren Bodenbelag ist mit dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln.

Auf der AuRenseite erfolgt die Abdichtung mit einer an der Basiskonstruktion befestigten
Dichtungsfolie, die bis auf den tragenden Baukdrper zuriickzufiihren und dort zu verkleben
ist. Die Anschlussfuge zwischen der Basiskonstruktion und dem &uf3eren bauseitigen
Bodenbelag ist mit einem Kompriband zu schlieRen. Die Sockelhéhen sind auf den Aufbau
der anschlieRenden Basispunkte abzustimmen.

Baukérperanschliisse fiir Fassadenelemente

AS 304 Anschluss seitl. (Warmfassade) hinterliiftete Fassade

Der Einbau der Elemente erfolgt, bevor die aufiere hinterliiftete Fassadenbekleidung aus
Larche Glantkantprofilen montiert wird. Die Elemente sind innerhalb der Dammebene und
des Baukorpers einzubauen.

Zum Anschluss an den Baukorper sind im Falz des Pfostens ein Kunststoff- Anschlussprofil
und eine Dichtungsfolie (Innenseite) einzuspannen. Zusatzlich ist fir die aulere

Abdichtung ein Wandanschlussprofil einzuspannen.

Der Bereich zwischen Falz des Pfostens und Baukorper bzw. bauseitiger Warmedammung
ist vollflachig mit Warmedammung zu verfillen.

Auf der Innenseite erfolgt die Abdichtung mittels der im Falz des Pfostens eingespannten
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Dichtungsfolie. Diese ist bis auf den Baukoérper zurlickzuflhren und dort zu verkleben.
Raumseitig ist als Abschluss zwischen Baukérper und Pfosten ein Aluminium U- Profil,
15/30/15, t = 2 mm mit verdeckter Befestigung am Pfosten zu montieren. Die innere
Anschlussfuge

zwischen Baukdrper und Aluminium U-Profil ist mit dauerelastischen Dichtstoffen zu
versiegeln.

Auf der AuRenseite ist der Anschluss an die bauseitige Fassadenkonstruktion mit einem im
Falz des Pfostens eingespannten z-férmigen Aluminium- Wandanschlussprofil, t = 2 mm,
herzustellen. Das Profil ist so auszubilden, dass es als Abdeckung fur die am
Wandanschluss angebrachte Warmedammung dient. Die Breite des Profils ist so zu
wahlen,

dass die Deckschale des Pfostens reversibel ist. Zusatzlich ist auen das Anschlussprofil
mit einem F-férmiges Profil fur die spatere Anbindung der Fassadenbekleidung
auszufuhren.

AO 304 Anschluss oben (Warmfassade) hinterliiftete Fassade

Der Einbau der Elemente erfolgt, bevor die auliere hinterliftete Fassadenbekleidung aus
Larche Glantkantprofilen montiert wird. Die Elemente sind innerhalb der DAmmebene und
des Baukorpers einzubauen.

An dem oberen Riegel ist zum Anschluss der bauseitigen Deckenarbeiten ein
Aluminiumwinkel,
25/25/2 mm, bundig mit der Unterkante des Riegels zu befestigen.

Sonst, wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben.
AU 301 Anschluss unten (Warmfassade) Verbundpaneel

Unten schliel3t die Fassade an den ca. 215 mm tiefer liegenden RohfulRboden an. Die
Elemente sind innerhalb des tragendenBaukoérpers und dessen Dammebene einzubauen.

Die Abdichtung des Anschlusses erfolgt hinter der wasserfiihrenden Ebene der
Fassadenkonstruktion mit einer wannenférmig verlegten Dichtungsfolie unter Beachtung
der Entwasserungs- und Bellftungstechnik. Der verbleibendeRaum zwischen dem unteren
Riegelprofil und dem Baukérper ist mit einem Dammelement zu schlielen. Die
Warmedammung

des Baukorpers ist aulRerdem mit einer Abdeckung aus gekantetem Aluminiumblech, t = 2
mm Abwicklung mind. 300 mm einfach gekantet, zu schitzen. Das Aluminiumblech ist
zusatzlich mit einer Aluminiumunterkonstruktion zu sichern. Die Unterkonstruktion ist am
Baukorper zu befestigen.

Raumseitig ist ein Aluminiumwinkel 20/215 mm, t = 2 mm buindig mit der Riegelhinterkante
zu montieren. An diesem Aluminiumwinkel wird die innere Dichtungsfolie angeklebt und
zusatzlich mit einem Aluminiumprofil mechanisch gesichert.

Die Dichtungsfolie ist bis auf den Baukoérper zu fihren und dort zu verkleben.

Sonnenschutzkomponenten
Sonnenschutz-Rollo Sunmaster K, aufgesetzt oder glw.

Zur Ausfuhrung kommen innenliegende Sonnenschutzrollos Fabrikat Sunmaster
(www.sunmaster-sonnenschutz) oder glw...
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Behang: Textilbehang TC 3011 gem. Arbeitsstaatenrichtlinie

Als aufgesetzte Variante mit Fihrungsschienen raumseitig auf dem Tur-Flugel zur
Integration des Rollosystem.

Glashalteleistenrollo mit Laufrichtung von oben nach unten.

Die horizontalen Fiihrungsschienen ibernehmen gleichzeitig die Funktionen einer
Rollokassette

Die gesamte Mechanik des Rollos wird in den Fihrungsschienen aufgenommen werden.

In der oberen FUhrungen befindet sich der Behang mit einem selbstsperrendem Getriebe.
Antrieb Uber Metallkette Messing vernickelt.

In den vertikalen Fihrungen ist eine Fuhrungsnut zu integrieren, die das Fihrungselement
des Zugstabes (18 mm x 10 mm) aufnimmt.

Der Behang wird von den Seitenfihrungen abgedeckt. Abdeckung mindestens acht (8) mm
pro Seite. Der Abschlussstab wird mit seitlichen Kunststoffteilen vor direktem Kontakt mit
der Aluminium Seitenflihrung geschiitzt, um metallische Ablaufgerdusche zu vermeiden.
Durch eine konstruktive Ausgestaltung des Abschlussstabes ist sicherzustellen, dass kein
Spritzwasser in die untere Glashalteleiste eindringen kann.

Es kénnen verschiedene Hitze- bzw. Blendschutz- Folien- oder Textilbehdnge eingesetzt
werden (Sonnenschutz, Blendschutz, Verdunklungsfunktion).

Bei der Auswahl der Verglasung fiir die Fenster mit innerem Sonnen- oder Blendschutz
sind die

Comfortmaster 50 SMI Typ CM 50 SMI

Sonnen- und Blendschutzkassettenrollo Typ Comfortmaster 50 SMI, komplett mit
Hitzeschutz-Elementen und Zubehdrteilen, einschlieRlich Befestigungsmittel in der
erforderlichen Anzahl fir die Montage.

Kassette 50 x 50 mm aus einem einteiligen stranggepressten Aluminiumprofil. Aluminium-
Welle,

@ 30mm einteilig stranggepresst. Seitenfihrungen: 30 mm Breite, 13 mm Tiefe einteilig
stranggepresst.

Der Folienbehang wird in seitlichen Alu-Schienen gefuhrt. Die seitlichen Kunststoffteile des
Fuhrungsstabes verhindern den direkten Kontakt mit den Alu-Seitenfiihrungen, so dass
keine metallischen Ablaufgerdusche entstehen.

Antrieb:

SMI LoVo Rohrmotor 27 mm 24VDC

SMl ist die Abkilrzung fur Standard Motor Interface und ist eine hochwertige Lésungen im
Bereich des Sonnenschutzes

und der Sonnenschutzsteuerung von Gebauden. Die SMI-Technologie ermdglicht die
bidirektionale Kommunikation

zwischen Motor und Zentralsteuerung.

Gleichzeitig ist es mdglich, mit der SMI-Technologie, Steuerungen und Motoren, die dem

SMI-Standard entsprechen, miteinander zu kombinieren. Aus diesem Grund kénnen Sie
unsere SMI-Rollos mit SMI-Produkten aller Steuerungshersteller sowie
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Sonnenschutzplaner verwenden.
Der 27-mm-SMI-LoVo-Motor dient zur Motorisierung des innenliegenden Sonnenschutzes
mit einem inneren Rohrdruchmesser von 27mm.

Alle Funktionalitadten des Motors wie Endpositionen, Langsamlauf bei Start und Stopp,
Hinderniserkennung und Zwischenposition sind im Motor programmierbar. Unser SMI LoVo
Motor kann véllig eigenstandig arbeiten und ist unabhangig von einer externen BUS-
Steuerung. Die Parameter kdnnen auf einfachster Weise mit einem Schalter eingestellt
werden oder aber auch Uber einen PC mit Softwaretools.

Jeder 27-mm-SMI-LoVo-Motor besitzt seine eigene ID-Adresse und kann mehrere
Betriebsdaten zu Diagnosezwecken speichern. Die Parallelschaltung der 27-mm-LoVo-
Motoren ermoglicht Gleichlauf und Synchronisation der Rollos. Aufgrund der Méglichkeit,
jeden Motor individuell parametrieren zu kénnen, ist der SMI 27-mm-LoVo-Motor fur
jegliche Innenbeschattung geeignet.

Die SMI 27-mm-LoVo-Motoren kdnnen per Schalter oder intelligent per bidirektionaler BUS-
Kommunikation tiber SMI LoVo-BUS-Motorsteuerungen angesteuert werden.

Funktionsubersicht:

SMiI-Kleinspannungsmotor fir 24VDC.

Langsamlauf bei Start und Stopp des Motors.

Zur prazisen Steuerung und synchronen Steuerung von Rollos mit 27 mm innerem
Rohrdurchmesser.

Im Schaltermodus einfacher Betrieb tber Standard-Taster.

Bidirektionale Kommunikation (SMI-Technologie) zwischen Motor und Motorsteuergerat.
Variable Motorgeschwindigkeit.

Parallelbetrieb an einem Aktor von bis zu 16 Motoren.

Auch im Parallelbetrieb synchroner Gleichlauf der Beschattungen.
Programmierbare obere und untere Endposition.
Hinderniserkennung / Bremsfunktion.

Weitere Zusatzfunktionen individuell programmierbar.

Es kénnen verschiedene Hitze- bzw. Blendschutz- Folien- oder Textilbehdnge eingesetzt
werden (Sonnenschutz, Blendschutz, Verdunklungsfunktion).

Bei der Auswahl der Verglasung fiir die Fenster mit innerem Sonnen- oder Blendschutz
sind die Empfehlungen der Glasindustrie zwingend zu berlcksichtigen!
In der Regel ist fiir die raumseitige Scheibe der Isolierglaseinheit ein ESG einzusetzen!

Netzgerét PS 120
fur das SunMaster Folienrollo

Netzteil zur Spannungsversorgung und zum Betrieb von
bis zu 8 Rollos der Comfortmaster Serie mit 24 Volt /
DC Kleinspannungsmotoren und SMI - Motorsteuerungen.

Technische Daten

Betriebsspannung : 230V /AC, 50 - 60 Hz
Schaltleitung : 5A

Ausgang : 24 V| DC, 5A, 120 VA
kurzschlussfest

Gehause : Tragschienenmontage
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Male : 121 x 75 x 110 mm
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GRUNDPOSITION 001
2.010 Alu-Fassaden-Element mit Einsatztiirelement, ca. 22055x2400-4050mm

Abmessung: ca.: 22055 mm x 2400 - 4050 mm

im Grundriss 2 x 90° abgewinkelt

Breite 1 = ca. 3190 mm

Breite 2 = ca. 15675 mm

Breite 3 = ca. 3190 mm
Die 90° Aussenecken werden jeweils mit 2 Stlick Pfosten,
biegesteifen Riegelecken und Paneelecken PF 102 ausgefihrt.

Einbauort: Ansichten Norden, Osten und Siden

23-tlg. Fassade mit 23 Pfosten, 2 Riegellagen und 3 Riegel,
Ansicht Norden oben schrag dem Dachverlauf angepasst.

Die Fassade ist fur einen inneren aufgesetzten Sonnenschutz
vorzurichten.

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

Breite 1 = ca. 3190 mm, Ansicht Norden

3 St absturzsichernde Festfelder
Verglasung: GT 312

3 St Oberlichtfestfelder mit Modellscheiben
obere schrage Kante
Verglasung: GT 311

Breite 2 = ca. 15675 mm, Ansicht Osten
1St Einsatz 2-flg. NA Tur nach DIN EN 179

Vollpanik, Funktion: B

Schloss Mehrfachverriegelung: BT 406

Betatigung Gangflugel: Innen Drucker, INOX
AuRlen Driicker, INOX

Betatigung Standfligel: Innen Drucker, INOX
Aufen ohne

TurschlieBer mit Rastfeststellung: BT 703

Verglasung: GT 315

3 St absturzsichernde Festfelder
Verglasung: GT 312

10 St Festfelder
Verglasung: GT 315

Breite 3 = ca. 3190 mm, Ansicht Siiden
3 St Festfelder
Verglasung: GT 315

2 St Turstopper mit Feststellung (Turpuffer,
Einhakverriegelung
und Einhakgegenteil am Fligelrahmen zu befestigen,
inkl. Befestigungsmaterial
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Metallbau- und Verglasungsarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.010) ...

Anschliisse:

Seitlich: AS 304
Oben: AO 304
Unten: AU 301

FuRpunkt Tar: AU 201

System:
Alu-Fassaden-Element: System Schico FWS 50 oder gwl.
Einsatztirelement: System ADS HD.HI oder glw.

1,000 St

ALTERNATIVPOSITION 001.1
2.020 Mehrpreis fiir Ausfiihrung der Verglasung als Sonnenschutz- Isolierglas

Mehrpreis fur Ausfliihrung der Verglasung als Sonnenschutz-
Isolierglas Neutral 70/40

fir die Pos.: 2.010

Die sonstigen Anforderungen (Warmeschutz, Sicherheit etc.)
sind aus den Positionen zu Ubernehmen.

Lieferung und Montage

psch nur Einh.-Preis
2.030 Folienrollo, mit Elektromotor

Abmessung ca.: 1025 mm x 2400 mm
Fur die Position: 2.010 Alu-Fassade
Einbauort: Ansichten Norden, Osten und Siiden

Ansicht Norden, 3 St

Ansicht Osten, 13 St

Ansicht Siiden, 3 St
Behang: Textilbehang TC 3011
Bedienung: Uber bauseitige Taster
Incl. aller Befestigungsmittel

19,000 St

Ubertrag
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Metallbau- und Verglasungsarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

2.040 Netzgerat PS 120
zur Ansteuerung der vor genannten Folienrollos

Netzteil zur Spannungsversorgung und zum Betrieb von

bis zu 8 Rollos der Comfortmaster Serie mit 24 Volt /

DC Kleinspannungsmotoren und SMI - Motorsteuerungen oder
glw.

Technische Daten
Betriebsspannung : 230V /AC, 50-60Hz

Schaltleitung : 5A

Ausgang : 24V /DC, 5A, 120 VA
kurzschlussfest

Gehause : Tragschienenmontage

Male : 121 x 75 x 110 mm

Nur Lieferung
Inbetriebnahme und E-Anschluss durch bauseitigen Elektriker.

3,000 St

2.050 Alu-Tir-Element, ca. 1120x2400mm
Abmessung ca.: 1120 mm x 2400 mm

Einbauort: Ansicht Siiden

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:
1St 1-flg. Tur nach aussen 6ffnend
Schloss Mehrfachverriegelung: BT 300
Betatigung: Innen Drucker, INOX
Aullen ohne Handhabe
nur Rossette fir

Schliel3anlage
TurschlieBer mit Rastfeststellung: BT 700
Verglasung: GT 315 mit matter Folie

1St Turstopper mit Feststellung (Turpuffer,
Einhakverriegelung
und Einhakgegenteil am Fligelrahmen zu befestigen,
inkl. Befestigungsmaterial

Anschliisse
Seitlich: AS 106
Oben: AO 106

FuRpunkt Tar: AU 201

System:
System ADS 75 HD.HI oder glw.

1,000 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Metallbau- und Verglasungsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

2.060

2.070

Alu-Tir-Element, ca. 2790x2400mm
Abmessung ca.: 2790 mm x 2400 mm

Einbauort: Ansicht Westen, WC-H
Einbauort: Ansicht Westen, WC-D

3-tlg. Element mit Blendrahmen und 2 Statikpfosten

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:
1St 1-flg. Tir nach aussen 6ffnend
Schloss Mehrfachverriegelung: BT 300
Betatigung: Innen Driicker, INOX
AuBen Dricker, INOX
TarschlieBer mit Rastfeststellung: BT 700
Verglasung: GT 315 mit matter Folie

1St Glas-Paneel Wandfeld mit Umkehrprofil
Ausfachung von aul3en: PF 104

1St Festfeld
Verglasung: GT 315 mit matter Folie

1St Turstopper mit Feststellung (Turpuffer,
Einhakverriegelung
und Einhakgegenteil am Fligelrahmen zu befestigen,
inkl. Befestigungsmaterial

Anschliisse

Seitlich: AS 106
Oben: AO 106
Unten: AU 109
FuBpunkt Tir: AU 201

System:
System ADS 75 HD.HI oder glw.

2,000 St

Alu-Fenster-Element, ca. 835x960mm
Abmessung ca.: 835 mm x 960 mm

Einbauort: Ansicht Westen, Fenster Kiiche
Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1St Festfeld
Verglasung: GT 311

Anschliisse

Seitlich: AS 106
Oben: AO 106
Unten: AU 104
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Projekt
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Metallbau- und Verglasungsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.070) ...

2.080

2.090

System:
System AWS 75.SI+ oder glw.

1,000 St

Alu-Tir-Element, ca. 1120x2400mm
Abmessung ca.: 1120 mm x 2400 mm

Einbauort: Ansicht Westen, Eingang Kiiche / Personal

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:
1St 1-flg. NA Tir nach DIN EN 179

Funktion: B
Schloss Mehrfachverriegelung: BT 400
Betatigung: Innen Driicker, INOX

AuBen Dricker, INOX
TarschlieBer mit Rastfeststellung: BT 700
Verglasung: GT 315 mit matter Folie

1St Turstopper mit Feststellung (Turpuffer,
Einhakverriegelung
und Einhakgegenteil am Fligelrahmen zu befestigen,
nkl. Befestigungsmaterial

Anschliisse
Seitlich: AS 106
Oben: AO 106

FuBpunkt Tir: AU 201

System:
System ADS 75 HD.HI oder glw.

1,000 St

Alu-Fenster-Element, ca. 1170x1560mm
Abmessung ca.: 1170 mm x 1560 mm

Einbauort: Ansicht Westen, Fenster Personalraum
Ausfihrung als Kistenfenster

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1St DK-Flugel
Offnungswinkel in Drehstellung 90°
Beschlag Fenster: BF 101, 913
Schielhilfe: BF 804
Verglasung: GT 311

Anschliisse
Seitlich: AS 106
Oben: AO 106

Druckdatum: 18.03.2024 Seite 38 von 42

Telefon 04651-4469877 Telefax E-Mail architekten@knuth-schill.de

Ubertrag

Ubertrag



Knuth+Schill Architekten Part mbB
Schulweg 8¢
25980 Sylt/ OT Tinnum

Projekt
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Metallbau- und Verglasungsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.090) ...

2.100

2.110

Unten: AU 104

System:
System AWS 75.SI+ oder glw.

1,000 St

Alu-Fenster-Element, ca. 1200x1400mm
Abmessung ca.: 1200 mm x 1400 mm

Einbauort: Ansicht Westen, OG
Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1St Dreh-Fligel nach aussen offnend
Offnungswinkel in Drehstellung 90°

Beschlag Fenster: BF 180, 903
Offnungsberenzer: BF 801
Verglasung: GT 315

Anschlisse

Seitlich: AS 106

Oben: AO 106

Unten: AU 109

System:
System AWS 75.SI+ oder glw.

1,000 St

Statischer Nachweis / Standsicherheitsnachweis

Statischer Nachweis / Standsicherheitsnachweis unter
Berucksichtigung der DIN 18008-4 vom Juli 2013.

fur alle Fenster,- Fassaden-Konstruktionen sowie aller lhrer
Einbauelemente insbesondere der Verglasungen,
Verankerungen etc.

Der prufbare statische Nachweis / Standsicherheitsnachweis,
Uber dieEinhaltung sdmtlicher statischer Forderungen
einschlieBlich der DIN 18008-4, sind in schriftlicher Form (3-
fach), vorzulegen.

Der statische Nachweis / Standsicherheitsnachweis ist dem
Prifstatiker zur Prifung und Freigabe rechtzeitig vorzulegen.

psch nur Ges.-Preis
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Ubertrag

2.120 Werkstatt- und Montageplanung Metallbauarbeiten

Werkplanung ist die Umsetzung der Ausfiihrungsplanung durch
das ausfiihrende Unternehmen in eine Werkstatt- und / oder
Montageplanung, nach der in Fertigungsbetrieben die Vor- oder
Teilvorfertigung von Elementen erfolgt.

Der AN erstellt nach Ziffer 3.1.7 DIN 18360 einmalig eine
Werkstatt- und Montageplanung auf Basis der bauseits geman
den Ausflihrungsunterlagen und Werkplane des
Zimmereigewerks, aus der sich Konstruktion, MaRe, Einbau,
Befestigung und Bauanschlisse der Bauteile sowie die
Einbaufolge ergeben.

Die weitere technische Bearbeitung, d. h.

- Erstellen von Konstruktions- und Detailplanen fir alle in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Anlagen

- Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem
Architekten rechtzeitig vor Fertigungsbeginn (direkt nach
Auftragserteilung)

-ortliche Aufmalie bzw. nach Abbundplanung des
Zimmereigewerks

- Vorlage von Original-Muster der Fenster- und
Fassadenprofile ist mit dieser Position komplett anzubieten.

Die Konstruktionsplane, Beschreibungen und Muster liefert der
AN dem AG auf der Grundlage der Abstimmung mit dem
Architekten vor Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbestellung in
dreifacher Ausfertigung.

Der AN erhalt die vorgenannten Unterlagen nach bauseitiger
Uberprifung auf Ubereinstimmung mit der Ausflihrungsplanung
mit einem entsprechenden Prifvermerk wieder zurilck.

psch nur Ges.-Preis

Summe 2 Fassadenarbeiten
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Projekt
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Metallbau- und Verglasungsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
3 Sonstiges
3.010 Stundensatz Vorarbeiter
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaldt sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Vorarbeiter
5,000 h
3.020 Stundensatz Fachwerker
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaf3t sind und gegen
Nachweis zur Ausfihrung kommen:
Fachwerker
5,000 h
Summe 3 Sonstiges
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Metallbau- und Verglasungsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Metallbau- und Verglasungsarbeiten

1 Baustelleneinrichtung

2 Fassadenarbeiten

3 Sonstiges

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserklarung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschrankung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die

Verhéltnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift
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