Dachaufbau, Steildach - Gastraum
d=4225cm,M.1110

Aufbau Dach von aufien:

- Larchenschalung Glattkant, d = 21mm, b = 145mm,
sib. Larche, Hersteller: Holzwerke Lauenburger o. glw.
- Traglattung Fassade C24 S, 60/40mm, schwarz eingefarbt, liegend eingebaut (h = 40mm
- HinterlGftung mit Montageschiene EVATEC Solar, h = 60mm,
einbau in Sparrenrichtung, Hersteller: Alwitra GmbH
- Dach- und Abdichtungsbahn EVALON dual, h = 3mm,
Farbe schiefergrau, mechanisch befestigt, Hersteller: Alwitra GmbH
- Aufsparrenddmmung PUR/ PIR, d = 80mm, WLS = 023

- Polybitumen-Dampfsperrbahn, d = 3mm Holz-Wandscheibe | AuBenwand EG
- Dachschalung, Rauspund, d = 24mm =38,5cm, M.1110
- Dachrippen, Holzart: Tanne/ Fichte/ Kiefer als KVH, Festigkeitsklasse C24, .
Querschnitte: bis 80/160mm, ausgefacht mit Mineralfaserddmmung, Aufbau AuBen von aufien:
WLG 035, Fabrikat: Isover ULTIMATE HBF-034 o. glw.
- Dampfsperre SIGA Majrex, d = 0,5mm, untereinander sowie mit - Larchenschalung Glattkant, d = 21mm, b = 145mm
angrenzenden Bauteilen dauerhaft luftdicht verklebt sib. Larche, Hersteller: Holzwerke Laue'nburger o. gl\;v.
- Unterkonstruktion aus Traglattung, QuerschnEt 75/19mm - Traglattung Fassade C24 S, 60/40mm, schwarz eingefarbt, liegend eingebaut (h = 40mm)
- Knauf AQUAPANEL Cenment Board Indoor, d = 12,5mm - Hinterliftung mit Konterlattung C24 S, 60/40mm, schwarz eingefarbt, liegend eingebaut (h = 40mm),

einschl. Nageldichtbander (zw. Konterlattung und Fassadenbahn),
mit Kleintierschutz (Traufe und Ortgédnge ebenfalls), Luftschicht d = 40mm,
Konterlattung im Bereich der Sockelabklebung reduzieren (ausklinken/ hobeln)
- Fassadebahn, Fabrikat. SIGA Majvest o. glw., untereinander auf Fenster/ Tiren,
mit angrenzenden Bauteilen sowie auf der Zinkeinfassung dauerhaft verklebt.
- Remmers Sockelabdichtung MB 2K, Verarbeitung nach den Herstellerrichtlinien,
h = min. 300m Uber OK-Terrassenbelag, bis in die Turleibungen sowie
min. 100mm auf die horizontale/ abgewinkelte Bitumdachbahn ausgefuhrt
- DWD Platten, d = 16mm
- Holzstédnderwerk, d = 200mm, Material: C24 (KSV NSi oder glw.),
ausgefacht mit Mineralfaserddmmung, WLG 035,
Fabrikat: Isover ULTIMATE HBF-034 o. glw.
- OSB/3-Platten, d = 15mm, untereinander, auf Fenster/ Tlren, mit
angrenzenden Bauteilen sowie der horziontalten Bitumdachbahn
dauerhaft luftdicht verklebt
- Installationsebene, d = 40mm, mit Holzprofile KVH C24, 60/40mm, e=500mm,
horizontal an Wandstander (ggf. nach Statik) angeschraubt, ausgefacht mit
Mineralfaserddmmung d = 40mm, WLG 035, Fabrikat: Isover ULTIMATE HBF-034 o. glw
- Knauf AQUAPANEL Cement Board Indoor, d = 12,5mm
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Aufbau Dach von auRen: o B B -
- Larchenschalung Glattkant, d = 21mm, b = 145mm,
sib. Larche, Hersteller: Holzwerke Lauenburger o. glw.
- Traglattung Fassade C24 S, 60/40mm, schwarz eingefarbt, liegend eingebaut (h = 40mm)
- Hinterllftung mit Montageschiene EVATEC Solar, h = ca. 60mm,
einbau in Sparrenrichtung, Hersteller: Alwitra GmbH
- Dach- und Abdichtungsbahn EVALON dual, h = 3mm,
Farbe schiefergrau, mechanisch befestigt, Hersteller: Alwitra GmbH
- Aufsparrendammung PUR/ PIR, d = 80mm, WLS = 023
- Polybitumen-Dampfsperrbahn, d = 3mm
- Dachschalung, Rauspund, d = 24mm
- Dachrippen, Holzart: Tanne/ Fichte/ Kiefer als KVH, Festigkeitsklasse C24, golzsvga7n5d§§1hi}lbf || /iufienwand DG
Querschnitte: bis 80/160mm, ausgefacht mit Mineralfaserddmmung,
WLG 035, Fabrikat: Isover ULTIMATE HBF-034 o. glw. Aufbau Aufen von aufden:
- Dampfsperre SIGA Majrex, d = 0,5mm, untereinander sowie mit
angrenzenden Bauteilen dauerhaft luftdicht verklebt
- Unterkonstruktion aus Traglattung, Querschnitt 75/19mm - Lérchenschalung Glattkant, d = 21mm, b = 145mm,
- Dachschréagenbekleidung aus OSB/3 Platten, d= 1,5mm sib. Lérche, Hersteller: Holzwerke Lauenburger o. glw.
- Traglattung Fassade C24 S, 60/40mm, schwarz eingefarbt, liegend eingebaut (h = 40mm)
- Hinterllftung mit Konterlattung C24 S, 60/40mm, schwarz eingefarbt, liegend eingebaut (h = 40mm),
einschl. Nageldichtbander (zw. Konterlattung und Fassadenbahn),
mit Kleintierschutz (Traufe und Ortgange ebenfalls), Luftschicht d = 40mm,
Konterlattung im Bereich der Sockelabklebung reduzieren (ausklinken/ hobeln)
- Fassadebahn, Fabrikat. SIGA Majvest o. glw., untereinander auf Fenster/ Turen,
mit angrenzenden Bauteilen sowie auf der Zinkeinfassung dauerhaft verklebt.
- Remmers Sockelabdichtung MB 2K, Verarbeitung nach den Herstellerrichtlinien,
h = min. 300m Uber OK-Terrassenbelag, bis in die Tirleibungen sowie
min. 100mm auf die horizontale/ abgewinkelte Bitumdachbahn ausgefihrt
- DWD Platten, d = 16mm
- Holzstanderwerk, d = 200mm, Material: C24 (KSV NSi oder glw.),
ausgefacht mit Mineralfaserddmmung, WLG 035,
Fabrikat: Isover ULTIMATE HBF-034 o. glw.
- 0SB/3-Platten, d = 15mm, untereinander, auf Fenster/ Turen, mit
angrenzenden Bauteilen sowie der horziontalten Bitumdachbahn
dauerhaft luftdicht verklebt
- I o - - Installationsebene, d = 40mm, mit Holzprofile KVH C24, 60/40mm, e=500mm,
horizontal an Wandstander (ggf. nach Statik) angeschraubt, ausgefacht mit
Mineralfaserddmmung d = 40mm, WLG 035, Fabrikat: Isover ULTIMATE HBF-034 o. glw
- OSB/3-Platten, d = 15mm
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Legende

| Neubau |

| Abbruch |

Holz-Wandscheibe | Innenwand DG _
Bereich Trepp

3
d=14,25cm, M.1110

Holz-Wandscheibe | Innenwand EG, DG

Holz-Wandscheibe | Innenwand EG, austeifend
d=15,5cm, M.1110

d=17,5cm, M.1110

Hinweise zur Ausflihrungszeichnung

- Knauf AQUAPANEL Cement Board Indoor, d = 12,5mm Es sind sémtliche Planaussagen und Maangaben vor jeder weiteren

- 0SB/3-Platten, d = 15mm, untereinander, auf Fenster, Tlren

- Knauf AQUAPANEL Cement Board Indoor, d = 12,5mm
- 0SB/3-Platten, d = 15mm, untereinander, auf Fenster, Tiren

- Knauf AQUAPANEL Cement Board Indoor, d = 12,5mm
- 0SB/3-Platten, d = 15mm, untereinander, auf Fenster, Tlren

sowie mit angrenzenden Bauteilen dauerharft verklebt sowie mit angrenzenden Bauteilen dauerharft verklebt sowie mit angrenzenden Bauteilen dauerharft verklebt Verwendung alleinverantwortlich zu priifen.
- Holzsténderwerk, b/h = 120/60mm, Material: C24 (KVH NSi oder glw.) - Holzsténderwerk, b/h = 100/60mm, Material: C24 (KVH NSi oder glw.) - Holzstéanderwerk, b/h = 100/60mm, Material: C24 (KVH NSi oder glw.)

ausgedacht mit Mineralfaserddmmung, WLG 035, d = 120mm, ausgedacht mit Mineralfaserddmmung, WLG 035, d = 100mm, ausgedacht mit Mineralfaserddmmung, WLG 035, d = 100mm, Eventuelle Unstimmigkeiten sind vom Ausfihrenden an den Architekten

Fabrikat: Isover ULTIMATE HBF-034 o. glw. Fabrikat: Isover ULTIMATE HBF-034 o. glw. Fabrikat: Isover ULTIMATE HBF-034 o. glw. zu melden.
- 0SB/3-Platten, d = 15mm, untereinander, auf Fenster, Tliren - OSB/3-Platten, d = 15mm, untereinander, auf Fenster, Tiren - OSB/3-Platten, d = 15mm, untereinander, auf Fenster, Tiren

sowie mit angrenzenden Bauteilen dauerharft verklebt sowie mit angrenzenden Bauteilen dauerharft verklebt sowie mit angrenzenden Bauteilen dauerharft verklebt Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich samtliche Héhenangaben

- Knauf AQUAPANEL Cement Board Indoor, d = 12,5mm - Knauf AQUAPANEL Cement Board Indoor, d = 12,5mm

auf Oberkante FertigfuBboden des jeweiligen Geschosses (OK FF).

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich sdmtliche H6henangaben
der Wanddurchbruche auf die Achse des Durchbruches.

MafRgebend fir konstruktive Bauteile ist die Statik, der Warme- sowie
der Schallschutznachweis.
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FuBbodenaufbau, EG-Decke
d =24,65cm, M.1110

o~ - Dachaufbau, Flachdach
= 46,85cm bis 52,85cm, M.11 10

Aufbau Dach von auRen:

Aufbau von oben:

- Stahlgitterrost verfeuerverzinkt, h = 20mm
S - Stelzlager fir Stahlgijtterrost, hdhenverstellbar, h = 100 bis 160mm

angrenzenden Bauteilen dauerhaft verklebt
- Unterkonstruktion aus Traglattung, Querschnitt 75/19mm
- Knauf AQUAPANEL Cenment Board Indoor, d = 12,5mm

o - Bautenschutzmatte vollflachig verlegt, h = 10mm

e — W7 A B D s botott” Horotoiiey
‘ _ <o Farbe schiefergrau, mechanisch befestigt, Hersteller: Alwitra GmbH

- 0SB/3-Platten, d = 25mm . < - Aufsparrendammung PUR/ PIR als Gefélledammng, d = 100mm im Mittel,
| - Holzbalkendecke, d = 200mm, C24, einschl. WLS = 023, Neigung 2%
} 8 Mineralfaserddmmung, d = 200mm, A2, WLG 035, - Polybitumen-Dampfsperrbahn, d = 3mm KNUTH+SCHILL itten
‘ Q ] S - Dachschalung, Rauspund, d = 24mm
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- PE-Folie als Rieselschutz, d = 0,5mm, untereinander sowie mit } }
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- Dachsparren, Holzart: Tanne/ Fichte/ Kiefer als KVH, Festigkeitsklasse C24, : ; Schulweg
Querschnitte: bis 80/160mm, ausgefacht mit Mineralfaserddmmung, %

WLG 035, Fabrikat: Isover ULTIMATE HBF-034 o. glw. sy 259805yl
- Dampfsperre SIGA Majrex, d = 0,5mm, untereinander sowie mit

angrenzenden Bauteilen dauerhaft luftdicht verklebt Q
O Plan

| \ ‘ ‘ - Unterkonstruktion aus Traglattung, Querschnitt 75/19mm
d Ausfuhrungsplanung

- Knauf AQUAPANEL Cenment Board Indoor, d = 12,5mm
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Bauherr

'v;; - Kermaischer Bodenbelag, d = 15mm, Abdichtung in Sanitarrdumen und Barbereich | | 7; - Industrieboden, d = 5mm, Abdichtung (W3-, sehr hoch, "in Anlehnung an DIN 18534")
- Heizestrich, d = 62mm, schwindfreier Schnellzementestrich | | - Heizestrich, d = 72mm, schwindfreier Schnellzementestrich Gemeinde LISt an Sy|t
- Démmplatte, d = 20mm, WLG 040, zur Befestigung der Heizungsrohe | | - Ddmmplatte, d = 20mm, WLG 040, zur Befestigung der Heizungsrohe .
< - PE-Folie, d = 0,2mm, als Trennschicht | \ < 3 - PE-Folie, d = 0,2mm, als Trennschicht vertr. d.d. Kurverwaltung List auf Sylt
N - Warmedammung, d = 80mm, WLG 035, N - Warmedammung, d = 80mm, WLG 035, : H H
- Dachabsichtung Kubivent SN-H, d = 3mm | | - Dachabsichtung Kubivent SN-H, d = 3mm vertr. d.d. Kurdirektorin Maiken Neubauer
- Deckenschalung, Rauspund, d = 35mm, Nut u. Feder \ | - Deckenschalung, Rauspund, d = 35mm, Nut u. Feder Landwehrdeich :]_
- Holzbalken b/h = 140/ 240mm, ausgefacht mit Mineralfaserddammung, WLG 035, \ | - Holzbalken b/h = 140/ 240mm, ausgefacht mit Mineralfaserddmmung, WLG 035, .
o - Fassadebahn, Fabrikat. SIGA Majvest o. glw., untereinander und o - Fassadebahn, Fabrikat. SIGA Majvest o. glw., untereinander und 25992 List auf Sylt
o -4 mit angrenzenden Bauteilen dauerhaft verklebt. — o ol o mit angrenzenden Bauteilen dauerhaft verklebt.

- Sichtbare Schalung, d=19mm, Nut u. Feder - Sichtbare Schalung, d=19mm, Nut u. Feder

Bauherr Architekt

Sylt, den 27.02.2023 Sylt, den 27.02.2023
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