
Es sind sämtliche Planaussagen und Maßangaben vor jeder weiteren 
Verwendung alleinverantwortlich zu prüfen. 

Eventuelle Unstimmigkeiten sind vom Ausführenden an den Architekten 
zu melden.

Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche  Höhenangaben
auf  Oberkante Fertigfußboden des jeweiligen Geschosses (OK FF).

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich sämtliche Höhenangaben
der Wanddurchbrüche auf die Achse des Durchbruches.

Maßgebend für konstruktive Bauteile ist die Statik, der Wärme- sowie 
der Schallschutznachweis. 
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Pos. 60
Stahlrohr 
323,9 x 14,0mm, l=11.500mm
OK Pfahlkopf 5,085m ü. HNH
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Pos. 38
Stahlträger
HE-A 220
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Stahlträger
HE-A 220

Pos. 27
Stahlstütze
QR.(w) 100x5.0
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Stahlstütze
QR.(w) 100x5.0

Pos. 20
Stahlstütze
QR.(w) 80x5.0

Pos. 14
Stahlrahmen
HE-A 120

Pos. 8
Binderkonstruktion
b/h = 22/20cm + b/h = 22/24cm

Pos. 6
Binderkonstruktion
b/h = 22/20cm + b/h = 22/24cm

Pos. 9
Binderkonstruktion
b/h = 22/20cm + b/h = 22/24cm

Pos. 8
Binderkonstruktion
b/h = 22/20cm + b/h = 22/24cm

Pos. 7
Binderkonstruktion
b/h = 22/20cm + b/h = 22/24cm

Pos. 7
Binderkonstruktion
b/h = 22/20cm + b/h = 22/24cm

Pos. 31.1, 31.2, 31.3
Schalung unter Gebäude
b/h = 13/ 3,5cm - e = 13cm

Pos. 33
Holzbalkenlage 
b/h = 14/22
e = < 80cm

Pos. 34
Holzbalkenlage 
b/h = 14/22
e = < 80cm

Pos. 36
Randbalken
2 x b/h = 14/ 22cm

Pos. 46
Hauptträger Achse B
GL28h
2x b/h = 18/44cm

Pos. 35
Randbalken
2 x b/h = 14/ 22cm

Pos. 32
Holzbalkenlage 
b/h = 14/22
e = < 70cm

Pos. 10
Holzbalkendecke
b/h = 12/ 20cm
e = 80cm

Pos. 11
Holzbalkendecke
b/h = 12/ 20cm
e = 80cm

Pos. 12
Holzbalkendecke
b/h = 12/ 20cm
e = 80cm

Pos. 25
geknickter Stahlträger
IPE 180

Pos. 2
Rippen in Dachneigung
b/h = 10/16, e = 62,5cm

Pos. 2
Rippen in Dachneigung
b/h = 10/16, e = 62,5cm

Pos. 2
Rippen in Dachneigung
b/h = 10/16, e = 62,5cm

Pos. 2
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Neubau

Abbruch

Bestand

Sylt, den 27.02.2023 Sylt, den 27.02.2023

Beseitigung und Neubau einer Strandversorgung
am Lister Oststrand "Lister Austernperle"

Mannemorsumtal 333c
25992 List auf sylt

Gemeinde List auf Sylt
vertr. d.d. Kurverwaltung List auf Sylt

vertr. d.d. Kurdirektorin Maiken Neubauer
Landwehrdeich 1

25992 List auf Sylt
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